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Caravanas 2024
Datos técnicos

vélido a partir del 15.09.2023

vethleffs

Un amigo de la familia



Ventajas Dethleffs -

Aclaracion de simbolos

En las caravanas Dethleffs encontrard numerosas y practicas ideas, asi como un amplio equipamiento de serie para una mayor
sequridad y comodidad. A continuacion, le aclaramos el significado de los simbolos que ird viendo a lo largo del catalogo. En
nuestra pagina web www.dethleffs.es encontrard mas informacion.

Ventajas para las familias

Happy
Family

E]0E

Happy Family: muchas distribucio-
nes con literas, ideal para viajar
con nifos. 3? litera opcional, posi-
ble para la mayoria de modelos.

Frigorifico de gran capacidad y
congelador independiente (para
mas detalles, ver datos técnicos)

Ventajas en confort

70 cm

Comodidad: puerta entrada habi-
taculo XXL de 70 cm de ancho

“SchlafGut”: camas fijas con
colchon Premium de 7 zonas
EvoPoreHRC sobre somier
ergonémico de [dminas de madera

Mas espacio: litera inferior abati-
ble para obtener mds espacio de
almacenamiento o sitio para jugar
(segin modelo)

Practica cama basculante encima
del salén (segiin modelo)

Mayor libertad de movimientos
para las piernas: mesa con

pie requlable en altura para la
transformacion del salon en cama
(segin modelo)

Ventajas en equipamiento

snow
proof

25

AirPlus

$48
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iEspecialista de invierno!
Caravanas resistentes al invierno
gracias a los Winter-Con-fort-
Pakets opcionales.

Caravanas habilitadas para circular
a 100 Km/h.

Excelente clima interior: optima
circulacién detrds de los armarios
altillos para evitar la condensa-
cién de agua.

System Information Unit: la
unidad de control SIU, incl. los
sensores que indican la nivelacion
de la caravana y la carga de la
bateria, vienen montados de serie
(otros sensores estan disponibles
opcionalmente a través de los
Accesorios Originales de Dethleffs)

Ventajas en seguridad

Ok

safety first

I

Premium

!

Bien protegido: techo de GFK
resistente al granizo

Maxima proteccion contra el
granizo: techo, frontal y trasera de
resistente GFK

La seguridad es lo primero: paket
de sequridad a un precio muy
atractivo para una mayor sequri-
dad en sus viajes (opcional)

Seguridad en la carretera: chasis
de fabricante lider en el mercado

Previene eficazmente los
movimientos de oscilacion e
inclinacion

Seguridad en carretera gracias
a los valores extraordinarios de
frenada y a la funcién de ajuste
automatico
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Modelos con literas
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Beduin Scandinavia

Eje tandem Un eje Eje tandem
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CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

A la hora de comprar una caravana, es especialmente importante elegir la distribucién adecuada y un disefio atractivo.
Otro factor esencial es peso. Familia, amigos, equipamiento opcional, accesorios y equipaje: todo debe tener su lugar. Al
mismo tiempo, existen limites legales y técnicos para la configuracion y la carga. Cada caravana estd disefiada para un peso
determinado, que no puede superarse al circular. Para los compradores de caravanas, esto plantea la siguiente pregunta:
;como debo configurar mi vehiculo para acomodar el equipaje y los accesorios segin mis necesidades sin que el vehiculo
supere este peso mdaximo? Para facilitarle esta decision, a continuacién le ofrecemos algunos consejos especialmente
importantes para la eleccién de su vehiculo de nuestra gama:

ERRRRE 1. La masa maxima técnicamente admisible...

: ...es un valor fijado por el fabricante que el vehiculo no puede sobrepasar. Dethleffs especifica un limite superior
para el vehiculo en funcién del plano, que puede variar segun la distribucion (p. ej., 1.600 kg, 1.700 kq). En los datos
técnicos encontrard la especificacion correspondiente para cada plano.

Caravan

N° de plazas méx. para dormir 3 3 4 5/6 O
Masa méxima técnicamente admisible® kg 1500 1500 1500 1500
R EEEEEEEEEEEEE @  Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 146 154 123 62

kg 1269 1225 1245 1295

Freeee @  Masa en orden de marcha (+ 5 %)
: (12063 1297)" (11963 1322)° (1216 3 1344)* (1263 3 1395)"

e 2. La masa en orden de marcha...

... estd compuesta, esencialmente, por el vehiculo base con el equipamiento de serie. Es legalmente admisible y
posible que la masa en orden de marcha de su vehiculo difiera del valor nominal indicado en los documentos de
venta. La tolerancia admisible es de + 5 %. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de
la masa en orden de marcha. Con el fin de ofrecerle total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso,
Dethleffs pesa cada vehiculo al final de la linea y le informa el resultado del pesaje de su vehiculo a su distribuidor
para que se lo transmita a usted. Puede obtener explicaciones detalladas sobre la masa en orden de marcha, los
efectos de las tolerancias sobre la masa Gtil minima y la masa atil en la seccion "Informacion legal".



e 3. Las plazas para dormir de serie...

: .. son determinadas por el fabricante y se indican en los documentos de venta. La cantidad de plazas para dormir
puede aumentarse (p. ej., litera triple) o reducirse (p. ej., aparador en lugar de grupo de asientos) seleccionando el
equipamiento opcional.

N° de plazas max. para dormir 5/6 O
Masa maxima técnicamente admisible” kg 1500 1500 1500 1500
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 146 154 123 62

Masa en orden de marcha (< 5 %)” kg 1269 1225 1245 1295

(12062 1297)° (11962 1322)° (12162 1344)° (1263 a 1395)*

. 4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

..es un valor fijado por Dethleffs por plano para la masa méxima de equipamiento opcional que puede encargarse. Este
limite tiene por objeto garantizar que la masa dtil minima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el
equipaje y los accesorios de instalacion posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje de su vehiculo al final de la linea indica que la posibilidad de
carga real es inferior a la masa util minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos con
usted y su distribuidor si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del vehiculo o retirar equipamiento opcional
antes de entregar el vehiculo. Puede encontrar explicaciones detalladas sobre los efectos de las tolerancias sobre
la masa Gtil minima y la masa util en la seccion "Informacién legal".

incluido Precios Peso Cédigo
en pack en € adicional
(IVA incl.) (kg)

Equipamiento opcional”

460 EL
470 ER
470 FR

Cuarto de aseo alternativo = 399,- 4 604 = = =
Toma exterior munti-funcién 12V, 220V, TV y antena SAT - 1.129,- 10 1049 - O O
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver - 999,- 35 1103 O O O

RRR 5. El peso adicional del equipamiento opcional y los paquetes...

. aumenta la masa real del vehiculo (= masa en orden de marcha mds equipamiento opcional seleccionado) y
reduce la masa util. El valor indicado muestra el peso adicional en comparacién con el equipamiento de serie para la
distribucion respectiva. El peso total de los paquetes y equipamientos opcionales seleccionados no debe superar la
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.
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c'joy

Perfecta para iniciarse en el caravaning

La c’joy lo tiene todo para vivir la libertad en mayusculas. Gracias
a sus medidas compactas y a su poco peso, también es adecuada
para pequenos turismos. AUn asi ofrece espacio para hasta 6
personas, segun el modelo. jAsi da gusto irse de vacaciones!

Tapicerias

+ Tapiceria Kapan ©

+ Tapiceria Timor

Mobiliario

+ Mobiliario diseno Tindari Bora

O opcional

Caracteristicas

Longitud total (cm) 622 -714 cm
Anchura total aprox. 212 cm
Altura total (cm) 265 cm
Altura interior (cm) 198 cm

El valor maximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Ventajas

+ Sin miedo a las calles estrechas: con tan sélo 2,12 m de
ancho es una de las caravanas mas compactas de su
clase

+ Peso ligero: adecuado para vehiculos tractores mas
pequenos

+ Protegida contra las condiciones climaticas: techo,
frontal y trasera de resistente GFK

+ La caravana perfecta para iniciarse en el caravaning:
con todo lo que se necesita para las vacaciones

+ Sin renunciar a nada: gracias a sus amplios arcones
puede llevarse incluso equipaje voluminoso

R

Premium AirPlus| |Happy XXL

Chassis Family ]
— 412




c'joy
Datos técnicos

Chasis de
construccion
ligera, 1100 kg

Chasis de serie

Chasis de
construccion
ligera, 1200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1100 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1200 kg

Longitud total (cm) cm 622 625 675 708 714
Longitud carroceria aprox. cm 499 503 553 593 593
Anchura total aprox. cm 212 212 212 212 212
Altura total (cm) cm 265 265 265 265 265
Medida perimetral del toldo (cm) cm 914 918 968 1008 1008
Altura interior (cm) cm 198 198 198 198 198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm 38/28/28 38/28/28 38/28/28 38/28/28 38/28/28
Neumdticos 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR
Medidas cama delantera L x An (cm) cm 190 x 140 - 115 195 x 150 190 x 100 - 90 200 x 160 190 x 150
Medidas cama central L x An (cm) cm 170 x 90 - 80 170 x 90 190 x 120
190 X 65 / 190 200%.80 / 195 190 x 60 / 190
Medidas cama trasera L x An (cm) am X o 2D x 80/ 200 - L A
700 /190 x 195 x 190 O 600 /190 x
60O 700
N° de plazas max. para dormir 4/50 3 3 3 5/60
951 (903 a 921 (8753 961 (913 a 1026 (975 a 1066 (1013 a
-59, 2 . . 2. ..
Masa en orden de marcha (+/-5%) kg 999)" 967)* 1009)* 1077)* 1119)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 58 98 153 84 124
Masa maxima técnicamente admisible™ kg 1100 1100 1200 1200 1300
- $3004,3.5kW  S3004,35kw  S3004,35kw  $3004,35kwW  S3004,3.5kw
Calefaccion
Gas Gas Gas Gas Gas
Frigorifico / congelador (I) aprox. I 131,5 (15) 131,5 (15) 83 (8,2) 131,5 (15) 131,5 (15)
Capacidad total del deposito de agua / Capacidad del depdsito de agua
para la marcha 12 12 12 12 12
|
Enchufes 12V / 230 V / toma USB 0/3/0 0/3/0 0/3/0 0/3/0 0/2/0
O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Equipamiento de serie

420 QSH
480 QLK

410 LK
460 LE
480 FSH

Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atras automatica e 6 6 o o
Rueda Premium con Ilanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg ® 6 6 o ©o

Equipamiento chasis

Cualitativos neuméticos de marca con indice de velocidad de 100 km/h
Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas

Tapacubos para neumaticos de 14"

Habitaculo exterior

Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg
Frontal, trasera y techo de resistente GFK

Puerta de entrada habitaculo partida

Ventanas abatibles, aislantes de doble cristal, color gris grafito con mosquitera y oscurecedor

Disefo exterior

Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco

Portones

Porton exterior 560x1150 mm trasera derecha ®e — — — ©o

Disefio interior

Mobiliario disefio Tindari Bora e 6 6 o o
Tapiceria Timor e 6 6 o o
Colchon de espuma fria para cama doble - @ — @ o
Colchén ergonémico de 7 zonas estandar en cama individual derecha 1 1901 1
Colchdn ergondmico de 7 zonas estdndar para cama individual izquierda - - @& - -

Variantes mobiliario

Airplus - perfecta circulacion del aire interior; circulacion de aire detrds de armarios e 6 6 o o
Literas con barandilla anti-caida y escalera o1 1 1 10
Maédulo de 2 literas, abatible e — — — ©@
Salén convertible en cama e 6 6 o o
Somier especial de Idminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento 6ptimo de los arcones debajo de las e 060 0 o

camas

Frigorifico de 83 | con congelador de 8,2 | - - @& - -
Gran frigorifico de 131,5 | con congelador de 15 | e 6 — o o
Practica cocina de 3 fuegos con encendido manual e 6 6 o o

Cuarto de aseo

Claraboya con mosquitera
Elegante lavamanos
Plato de ducha

Calefaccion

Calefaccion de gas S 3004 con encendido automatico

Instalacion eléctrica

Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto
rendimiento de 340 W
Instalacion eléctrica a 12 V en todo el vehiculo

Luz de avance de 12 V

Toma exterior CEE para instalacién a 230 V

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua eléctrico

Depdsito de agua potable 12 1.

1

o



Equipamiento de serie

SlU-Ready (preinstalacion para unidad de control SIU) e 6 6 o o

410 LK
420 QSH
460 LE
480 FSH
480 QLK

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién

11



Packs c'joy

Packs Dynamik Paket (13094) Dynamik Paket (13274)  Dynamik Paket (13275)
Acoplamiento de seguridad X X X
Amortiguador X X X
Depésito de agua potable de 44 | X X X
Deposito de aguas residuales de 22 | con ruedas X X X
Soporte rueda de recambio en cofre de gas X X X
Portén exterior 1000x420 mm derecha delantera X
Portén exterior 1000x420 mm derecha trasera X

Porton exterior 750x300 mm derecha delantera X

Valor Pack € 1.240,- 1.240,- 1.180,-

Precio especial (incl. IVA) € 760,- 760,- 760,-

Ahorro cliente € 480,- 480, 420,-

Peso adicional (kg)* 28.1 28.1 28.1

Paket de autonomia eléctrica I

Paket de autonomia eléctrica Il

(10011) (10012)

Bateria (95 amp.) X X

Cargador de bateria X X

Interruptor 12V central X X

Indicador de tension X X

Impulsor de 12 V para calefaccion Truma S 3004 X

Precio especial (incl. IVA) € 1.115,- 1.015,-

Peso adicional (kg)* 31 29

Abastecimiento de agua caliente 680,-
Instalacion aire impulsado 405,
Claraboya 700 x 500 mm 405,-
Mosquitera puerta habitaculo 305,-
Valor Pack 1.795,-
Precio especial (incl. IVA) 1.425,-
Ahorro cliente 370,-
Peso adicional (kg)* 13

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.

12



incluido en  Precios en € Peso Cddigo

Equipamiento opcional * I

420 QSH
480 QLK

410 LK
460 LE
480 FSH

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) - 985,- 1 11608
Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C L1102 hasta 1600 kg. = 570,- 1 836

O O
O O
O O
(0]
(@]

(0]
o

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 1200 kg (sin cambio de chasis) = 190,- 0 134 colol—=1-1-
Incremento de la MTMA a 1300 kg (sin cambio de chasis) — 190,- 0 135 - 0 - - -
Incremento de la MTMA 3 1360 kg (sin cambio de chasis) = 190,- 0 9619 O O O O O
Incremento de la MTMA a 1500 kg — 730,- 20 136 - 0o - - -
Incremento de la MTMA a 1500 kg = 730, 0 136 4 B 2 EeR ke

Equipamiento chasis

Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg = 25,7 18 831 o191 9
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600 kg — 405,- 17 837 - O — O O
Sistema de estabilizacién ETS Plus = 1.115,- 5.3 10764 @ I©} IO} ION k@
Tapa lanza rigida — 265,- 2.5 13098 O O O O ©°

Habitaculo exterior

Claraboya 700 x 500 mm TP 405,- 8 1575 O O O O O
Mosquitera puerta habitaculo P 305,- 3 360 Oflojolo]o
Soporte rueda de recambio en cofre de gas DP 140,- 1 432 O O O O O
Ventana abatible cuarto de aseo = 365, 2 1028 O O O O O
Ventana cocina corredera (cambia forma) — 295, 3 6406 O O O O O
Ventana frontal (segun distribucion) = 550,- 3 982 ® O @€ O O
Ventana trasera — 710,- 4 1108 - - 0 - -
Porton exterior 1000x420 mm derecha delantera DP 365, 2 6416 - O — O O
Porton exterior 1000x420 mm derecha trasera DP 365,- 2 6418 - - 0 - -
Port6n exterior 1000x420 mm izquierda delantera - 365,- 2 6415 - O — — O
Porton exterior 1000x420 mm izquierda trasera = 365,- 2 6417 11911
Portén exterior 750x300 mm derecha delantera DP 305, 2 6420 o - - - -

Disefio interior

o

Tapiceria Kapan — 13226 O O O O O

Variantes mobiliario

Camas gemelas convertibles en gran cama doble — 465, 6 685 - - 0 - -
Médulo de 3 literas, no abatible - 915,- 21 200

o
|
|
|

(0]

Sistemas multimedia

N

678

(@)
(@)

(@)
(@)
(0]

Preinstalacion TV pantalla plana = 305,

Toma exterior munti-funcién 12V, 220V, TV y antena SAT - 285,- 1 611 O O O O O
Calefaccion adicional Ultraheat para calefaccion S 3004, electricidad 220 V - 630,- 2 364 O O O O O
Impulsor de 12 V para calefaccion Truma S 3004 AP 265, 2 177 O O O O O
Instalacion aire impulsado TP 405, 0 142 O O O O O

Aire acondicionado

Aire acondicionado — 200,- 35 172

o
(@)
O
O
o

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

[

3



Equipamiento opcional *

lluminacién adicional mediante focos de LED

incluido en  Precios en € Peso Cédigo
Pack (IVA incl.) adicional
(kg)*

410 LK
420 QSH
460 LE

480 FSH
480 QLK

Instalacion eléctrica
(e}

Toma USB para guia de focos

(e}
Instalacion de agua

Abastecimiento de agua caliente

Depdsito de agua potable de 44 |

Depdsito de aguas residuales de 22 | con ruedas
Equipamiento ducha

TP 680,- 2 123 O O O O O
DP 200,- 6 9240 O O O O O
DP 130,- 3 367 O O O O O
- 305,- 3 1097 O O O O O

Instalacion de gas

Detector de gas

Dynamik Paket ")

Dynamik Paket ")

Dynamik Paket ")

Paket de autonomia eléctrica | 2
Paket de autonomia eléctrica Il
Touring Paket

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio

TP Pack Touring DP Dynamik Pack AP Pack de autonomia eléc.

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

- 760,- 281 13094 - O — O O
= 760,- 28.1 13274 1191 1
— 760,- 281 13275 o - - - -
— 1.115,- 31 10011 O O O O O
— 1.015,- 29 10012 O O O O O
= 1.425,- 13 9243 O O O O O

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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C'go & C'qo up

Caravan to go

Con la c’go tendrd ganas de hacer la maleta e irse de viaje.
Destaca su nuevo y moderno interior, que le hara sentir como en
casa, independientemente de su destino. Adema3s estd disponible
en numerosas distribuciones: desde el modelo mas compacto
hasta el mas amplio para familias numerosas. La c'go up promete
mds libertad con su practica cama basculante encima del salén.
Esto la convierte en la compafiera ideal para irse de viaje y en una
opcién muy popular entre parejas jévenes y familias de poco
miembros. ;Cudndo nos ponemos en marcha?

Tapicerias

+ Tapiceria Estepona
O

+ Tapiceria Ronda

+ Tapiceria Manilva
@)

Mobiliario

—

._ —
+ WEB Alaska White

O opcional

15

Caracteristicas

Longitud total (cm) 631-803 cm
Anchura total aprox. 220 - 250 cm
Altura total (cm) 261-271cm
Altura interior (cm) 198 - 208 cm

El valor mdximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Ventajas

+ Peso ligero: ideal también para vehiculos tractores mas
pequenos

+ El programa de modelos ofrece muchas distribuciones
para que todo el mundo encuentre la que mas se
adapta a sus necesidades

+ Protegida contra las condiciones climaticas: techo,
frontal y trasera de resistente GFK

+ Disefio interior completamente remodelado: moderno,
de lineas rectas, con caracter y con 3 tapicerias
diferentes para consequir ese toque personal

+ La cdmoda cama basculante de la ¢' go se puede bajar
con una mano

Ei'e;nsl;ms! safety first| | AirPlus ﬁ
]
o 113 Ny

26 E




C'go & C'go up
Datos técnicos

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos

Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)
Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional”

Masa maxima técnicamente admisible®
Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Deposito aguas residuales, ltrs aprox.

Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha |

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

Chasis de
construccion
ligera, 1360 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1300 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1300 kg

m 631 676 680 725

m 498 552 558 588

m 220 230 230 230

m 261 261 261 261

m 902 955 962 992

cm 198 198 198 198
mm  38/28/28 38/28/28 38/28/28 38/28/28

185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR

210 x 85 / 185
cm 200 x 135 X 85/ 200 x 205 x 144 -110 200 x 145 - 110
1900
cm
cm 200 x 130 - 100 210 x 105 212 x 132 -149 210 x 150 - 130
3 3 4 4
K 1006 (956 a 1126 (1070 a 1136 (1079 a 1161 (1103 a
9 1056)" 1182)" 1193)° 1219)°
kg 113 88 67 99
kg 1200 1300 1300 1360
$3004,3.5kw  S3004,3.5kw  S3004,3.5kW  $3004,3.5kw
Gas Gas Gas Gas
| 78 (11) 78 (11) 137 (15) 137 (15)
| 23 23 23 23
44 /15 44 /15 44 /15 44 /15
0/5/0 0/5/0 0/5/0 0/5/0

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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C'go & C'go up
Datos técnicos

T T R YT

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos

Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)

Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional”

Masa méxima técnicamente admisible®
Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox.

Capacidad total del depdsito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha |

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

17

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1360 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

ol 714 803 682 756
m 587 672 551 623
m 230 250 230 230
m 261 261 paal 27
m 990 1086 968 1040
cn1 198 198 208 208
mm  38/28/28 38/28/28 38/28/28 38/28/28

185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR

205 x 75 / 200
cm 210 x 135 205 x 165 - 130 2x 210 x 95 X 75 /175 x 90
- 80
cm 190 x 90 200 x 110
o FEOUL mmimo Mepus/n s
/200x700
5/60 5/60 6 7
kg 1166 (11(3_8 a 1371 (13(3:2 a 1231 (116; a 1341 (127;1 a
1224) 1440) 1293) 1408)
kg 84 m 153 126
kg 1360 1600 1500 1600
$3004, 3.5 kw S 5004, 6 kW $3004,3.5kw 53004, 3.5 kw
Gas Gas Gas Gas
I 137 (15) 137 (15) 137 (15) 137 (15)
| 23 23 23 23
44 /15 44 /15 44 /15 44 /15
0/5/0 0/6/0 0/5/0 0/6/0

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Equipamiento de serie

495 QSK
565 FMK

up 465 KR
up 525 KR

415 QL
475 EL
475 FR
495 FR

Chasis

Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrs automatica e 6 6 6 & o o
Rueda Premium con Ilanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg e 6 6 6 o o o

Equipamiento chasis

Amortiguadores octagonales e 6 ¢ 6 6 & o o
Cualitativos neumaticos de marca con indice de velocidad de 100 km/h ® 6 ¢ 6 6 o o o
Estabilizador AKS ® 6 6 6 6 o o o
Frenos automaticos AAA de AL-KO - - - - - - @ @
Patas estacionamiento galvanizadas [ ] ® O
Tapacubos para neumaticos de 14" e 6 ¢ ¢ 6 o6 o o

Habitaculo exterior

Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva

Claraboya transparente Mini-Heki

Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg
Frontal, trasera y techo de resistente GFK

Puerta de entrada habitdculo entera

Soporte rueda de recambio en cofre de gas

Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y oscurecedor

Disefo exterior

Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco e 6 ¢ 6 ¢ o o o
Portdn exterior 1000x420 mm derecha delantera e 6 6 6 &6 — — -
Porton exterior 749x297 mm derecha delantera ~“1=1-1-1-1=-101=
Porton exterior 997x419 mm derecha delantera - - — — — — — @

Disefio interior

Tapiceria Ronda e 6 ¢ ¢ 6 o o o
WEB Alaska White ® 6 6 6 6 o o o
Equipamiento textil

Colchén de espuma fria para cama doble ® — 6 6 6 o o o
Colchdn ergondmico de 7 zonas estdndar en cama individual derecha - @
Colchén ergonémico de 7 zonas estandar para cama individual izquierda 1111111

Variantes mobiliario

Airplus - perfecta circulacién del aire interior; circulacion de aire detrds de armarios e 6 ¢ 6 6 o o o
Amplia cama de matrimonio basculante sobre salén - - - - - - @ @
Literas con barandilla anti-caida y escalera - - - — @ o o o
Maédulo de 2 literas, abatible - - - —-— @& & 0 o
Salén convertible en cama ([ J e 6 o o
Somier especial de Idminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento 6ptimo de los arcones e 0o 0 o

debajo de las camas

Habitaculo interior

Detector de humo

Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso e 6 ¢ 6 ¢ o o o
Cocina de 3 fuegos con encendido electrénico e 6 6 6 6 o o o
Frigorifico de 137 | con congelador de 15 | - — & & & o o °
Frigorifico de 78 | con congelador de 111 19001

Cuarto de aseo
Claraboya con mosquitera
Elegante lavamanos
Plato de ducha

1
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. . . o o
Equipamiento de serie 2 £ g g

1111111

¥ < </ < v = 35

Calefaccion de gas S 3004 con encendido automatico ® 6 6 6 6 — o o
Calefaccion de gas S 5004 con encendido automatico - - - - - @ - -

Instalacion eléctrica

Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido
transformador de alto rendimiento de 340 W

Focos de LED en salones

lluminacion adicional mediante focos de LED
Instalacion eléctrica a 12 V en todo el vehiculo
Luz de avance de 12 V

Toma exterior CEE para instalacién a 230 V

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua eléctrico
Deposito de agua potable de 44 |

Depdsito de aguas residuales de 22 | con ruedas

Dethleffs Connect - System information Unit: unidad de mando SIU incl. indicador de tension y nivelacion a través de la
aplicacion de Dethleffs

QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién
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Packs ¢'go & c'go up

Packs Paket de seguridad (9556) Paket de seguridad (9556)
ATC (AL-KO Trailer Control) X X
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colision X
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colision y sistema «
EisEx

Valor Pack € 1.720,- 1.720,-

Precio especial (incl. IVA) € 1.015,- 1.015,-

Ahorro cliente € 705,- 705,-
Peso adicional (kg)* 4.4 4.4

Paket de autonomia eléctrica |

Paket de autonomia eléctrica Il

(10011) (10012)

Bateria (95 amp.) X X

Cargador de bateria X X

Interruptor 12V central X X

Indicador de tension X X

Impulsor de 12 V para calefacciéon Truma S 3004 X

Precio especial (incl. IVA) € 1.115,- 1.015,-

Peso adicional (kg)* 31 29

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado

en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion

Informacion legal.
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Edition 10 Edition10 Edition10 Edition10 Edition1o Coition 10 Edition 10

Package Package Package Package Package

Package Package
up 465 up 525
KR KR
(14234)  (14236)

415QL  475EL/FR  495FR  495QSK 565 FMK
(14232)  (14232)  (14232)  (14232)  (14232)

Tapa lanza rigida X X X X X X X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) X X X X X X X
Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Foots X X X X X X X
Abastecimiento de agua caliente X X X X X X X
Mosquitera puerta habitaculo X X X X X X X
Instalacion aire impulsado X X X X X X X
Claraboya panordmica Heki Il con baldaquin iluminado X X X X X X X
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 .
R14 C LI106)
Ventana frontal (segun distribucion) X X X X X
lluminacién indirecta X X X X X X X
Equipamiento ducha X X X X X X X
ATC (AL-KO Trailer Control) X X X X X X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X X X
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 .
R14 C LI106)
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X X X X
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 «
R14 C LI106)
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 .
R14 C LIN06)
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 «
R14 C LIN06)
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 «
R14 C LI106)
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 .
R14 C LI106)
Valor Pack € 8.675,- 8.675,- 8.880,- 8.880,- 8.880,- 8.125,- 8.330,-
Precio especial (incl. IVA) € 4.575,- 4.575,- 4.575,- 4.575,- 4.575,- 4.065,- 4.065,-
Ahorro cliente € 4.100,- 4.100,- 4.305,- 4.305,- 4.305,- 4.060,- 4.265,-
Peso adicional (kg)* 65 86 94 66 56 55 55
@ * INFO
La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
vehiculo y reduce la masa (til. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Abastecimiento de agua caliente 680,-
Instalacion aire impulsado 405,-
Mosquitera puerta habitaculo 305,-
Claraboya panordmica Heki Il con baldaquin iluminado 1.015,-
Valor Pack 2.405,-
Precio especial (incl. IVA) 1.425,-
Ahorro cliente 980,-
Peso adicional (kg)* 15

/\ Desconocido en el momento de la publicacién

o

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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Equipamiento opcional *

Chasis

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)
Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C L1102 hasta 1600 kg.
Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C LI106, 1700 y 1800 kg

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 1300 kg

Incremento de la MTMA 3 1360 kg (sin cambio de chasis)

Incremento de la MTMA a 1400 kg
Incremento de la MTMA a 1400 kg
Incremento de la MTMA a 1400 kg
Incremento de la MTMA a 1500 kg
Incremento de la MTMA a 1500 kg
Incremento de la MTMA a 1500 kg

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl.

195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl.

aluminio 225/70 R15 C LI112)

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de acero

rueda con llanta de

Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de

aluminio 225/70 R15 C LI112)

Equipamiento chasis

ATC (AL-KO Trailer Control)

Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Foots

Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600

kg

Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y

1800 kg

Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta

1600 kq

Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI

106,1700 y 1800 kg

gé * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del

incluido en Precios en €

Pack (IVA incl.)

ED

SHP, ED

ED

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del

equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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985,-
570,-
610,-

190,-
190,-
730,-
730,-
730,-
730,-
730,-
730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

1.150,-

1.250,-

1.150,-
255,-

275,

305,-

405,-

405,-

Peso

adicional
(kg)”

1

38

16
38

16

15

44

16

36

13

13

18

20.4

17

19

Cddigo

11608
836
838

135
9619
359
359
359
136
136
136

278
278
278
278
278
278
279
279
394

138

748
9138

831
833
837

839

415 QL

O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O

O O

o

475 EL

o

475 FR

(0]
(@]

495 FR

495 QSK

O

565 FMK

(@]
(@]

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara

informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.

up 465 KR

up 525 KR

O



incluido en Precios en €

. . . o P k
Equipamiento opcional a‘
Rueda jokey sdlida de goma con indicador de carga de apoyo =
Tapa lanza rigida ED

Habitaculo exterior

Peso Cddigo N

(IVAincl.)  adicional ¥ x ¥ X
(kg)* 5 = ¥ £ & 2 8 9
111101111

< < < < < wm =] o

100,- 2 10063 O O O O O 0O O o
265, 2 434 O O O OO o0 O O°

Claraboya panordmica Heki Il con baldaquin iluminado TP, ED
Mosquitera puerta habitaculo TP, ED
Puerta entrada habitaculo entera con ventana -
Ventana abatible cuarto de aseo =
Ventana cocina corredera (cambia forma) -
Ventana frontal (segun distribucion) ED

Disefo exterior

1.015,- 10 274 0O O 0O 0O 0O 0O o O
305,- 3 360 O 0O 0O 0O 0O oo o
305,- 0 6427 - - - - = —- 0 O
365,- 2 1028 Oloj9ojojojeoljel]e
295, 3 6406 0O 0O 0O 0O 0O o0 O O
550,- 3 982 O 0 0O O O O — —

Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco ED

Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco ED

Portones

1.625,- 17
1.830,- 17

443 ojtoftort—1-—"1 19|
443 - - —=- 0 O O — O

Porton exterior 1000x420 mm izquierda delantera -
Portdn exterior 1675x885 mm delantera derecha =
Porton exterior 560x1150 mm derecha delantera -
Porton exterior 749x297 mm derecha trasera =
Port6n exterior 749x297 mm izquierda trasera -
Porton exterior 750x300 mm trasera derecha =

Disefio interior

365,- 2 6415 o o — — 0 @& — —
550,- 0 9430 -1 1 11 11 1©
305,- 0 10393 - - - - - - 0 -
305,- 2 1078 -1 1 1 1 1 1919
305,- 2 1077 - - - - - - =0
305,- 2 6422 91191921111

Tapiceria Estepona =
Tapiceria Manilva -

0 139010 O O O O O O O O
0 13902 O 0O 0O O 0O o0 O O

Equipamiento textil

Colchdn de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal -

Moqueta extraible =

Variantes mobiliario

345,- 0
570,- 7

10318 0O 0O 0O O 0O o0 O O
513 O 0O O 0O 0O 0O o O

Ampliacion salén lateral (s6lo en relacién con variante 8699) 3) =
Camas gemelas convertibles en gran cama doble -
Mesa sujeta en pared con mecanismo de giro =
Modulo de 3 literas, no abatible -

Sistemas multimedia

710, 0 7750 - - - -0 - - -
465,- 6 685 - 0 - - - - - -
305,- 0 8699 - - - -0 - - -
915,- 21 200 - - - - 0 0 - -

Preinstalacion TV pantalla plana -
Toma exterior munti-funcién 12V, 220V, TV y antena SAT 4 —

Calefaccion

305,- 2
285,- 1

678

‘

Calefaccion adicional Ultraheat para calefaccion S 3004, electricidad
220V

Calefaccion adicional Ultraheat para calefaccion S 5004, electricidad
220V

Calefaccion suelo radiante eléctrica =

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

630,- 2 364 O 0O 0O0O0O - 0 O
630,- 2 422 - - - - -0 - -
915,- 6 387 Olojojojojelel]e©

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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incluido en Precios en €

. . . o P k
Equipamiento opcional a‘
Impulsor 12 V para calefaccion S 5004 -
Impulsor de 12 V para calefaccion Truma S 3004 AP
Instalacion aire impulsado TP, ED

Peso Cédigo N

(IVAincl.)  adicional . ¥ X < =
(kg)* o = & £ & & ¢ o

2 R R 3 & 8 a o

< < < < < [¥a] =} =]

200, 2 178 - - -— = - 0 - -
265,- 2 177 O 0O O o o — o0 o
405,- 0 142 O O O 0O OO0 O O

Aire acondicionado

Aire acondicionado -

200,- 35 172

Instalacion eléctrica

lluminacién indirecta ED
Toma USB para guia de focos -

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua caliente
Equipamiento ducha ED
Toma directa de agua =

680,- 2 123 O OO0 OO0 OO
305,- 3 1097 O 0O O 0O 0O o0 O O
305,- 2 414 =1=1-1-1-1-12]e

Instalacion de gas

Detector de gas =
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colision SHP

Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colision y
sistema EisEx

Toma exterior gas ) -

Edition 10 Package 415 QL -
Edition 10 Package 475 EL/FR =
Edition 10 Package 495 FR -
Edition 10 Package 495 QSK =
Edition 10 Package 565 FMK -
Edition 10 Package up 465 KR =
Edition 10 Package up 525 KR -
Paket de autonomia eléctrica | ©) =
Paket de autonomia eléctrica Il -
Paket de seguridad =
Paket de seguridad -
Touring Paket =

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio

ED Edition 10 Package

gé * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

SHP Pack sequridad TP Pack Touring AP Pack de autonomia eléc.

N

5

245,- 0.5 10058 Olojojojojelel]e
570,- 0.4 784 O 0O 0O O 0O o0 O O
570,- 25 784 -1 1 1 1 1 1919
200,- 1 187 O 0O 0O O 0O o0 O O

4.575,- 65 4232 O - - — — - — -
4.575,- 86 1T 11trtri1111
4.575,- 94 4232 - - — 0 — — — -—
4.575,- 66 1T 1t1tri17111
4.575,- 56 4232 - - — — — 0 — -
4.065,- 55 1 11tt1rt11011
4.065,- 55 w36 - — — — — — — O
1115, 31 W1 O O O O O O O O
1.015,- 29 102 O 0 O 0 O O O O
1.015,- 4.4 9%6 O O O O O O — —
1.015,- 4.4 9% — — — — — — O O
1.425,- 15 7345 O O O O O O O O

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.






Aero a Aero up

el egreso de a Acro

Longitud total (cm) 634 - 773 cm
La Aero es un clasico, lleno de tradicién, que regresa con aires

totalmente renovados. Las luces traseras integrales, ligeramente
curvadas, parecen que estan sonriendo. Y en el interior, gracias al Altura total (cm) 261 cm
disefo claro, se respira un ambiente agradable. Esta gama de

Anchura total aprox. 230 cm

Altura interior (cm) 198 cm
caravanas esta compuesta por distribuciones populares, que
ofrecen mucho espacio y practicas ideas. Los modelos Aero Up El valor méximo depende del modelo y del incremento de la MTMA
garantizan todavia mas flexibilidad con su cama basculante
encima del salén.
Tapicerias Ventajas

+ Distribuciones populares para que todo el mundo
encuentre la que mds se adapta a sus necesidades

+ Con los Winter Confort Pakets opcionales estard
preparada para resistir temperaturas muy bajas

+ Protegida de las inclemencias meteorolégicas: techo,
frontal y trasera de resistente GFK

+ El moderno disefo exterior atrae todas las miradas,
mientras que el interior no deja indiferente a nadie

+ A pesar de sus medidas compactas, la Aero up ofrece
maximo espacio y flexibilidad gracias a la cama

+ Tapiceria Fyn + Tapiceria Skagen
©)

basculante
+ Tapiceria Visby O 2’;“"“-'" e sg?%f o) (reres
assis
) |5 | ) 222
Mobiliario > Hopoy AKS
| || | iy JA
) () (o] [
=IES

h a
el WS

+ Disefio de madera roble Maryland

O opcional
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Aero & Aero up
Datos técnicos

Aero & Aero up m 470 EL 470 FR 470 FSK

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos

Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)

Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional”

Masa méxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Dep6sito aguas residuales, ltrs aprox.

Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha |

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

Chasis de
construccion
ligera, 1300 kg

cm 634

cm 513

cm 230

cm 261

cm 918

cm 198

mm  39/28/28
185 R14 8PR

cm 210 x 135

cm

cm 190 x 135

3

1111 (1055 2
K 1167)°
kg 108
kg 1300

53004, 3.5 kw

Gas / Combi 6

G/E, 6 kW Gas-
Eléctrico O

[ 78 (11)
| 3

44 /15
0/8/1

Chasis de
construccion
ligera, 1360 kg

683
562
230
261
971
198
39/28/28
185 R14 8PR
210 x 85 /190
X 85 / 210 -
190 x 210 O

210 x 130 - 100

3

1241 (1179 a
1303)*

33
1360

53004, 3.5 kw

Gas / Combi 6

G/E, 6 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)
23
44 /15
0/9/1

Chasis de
construccion
ligera, 1360 kg

695
575
230
261
980
198
39/28/28

185 R14 8PR

200 x 145 - 110

210 x 125

4

1211 (1150 a
1272)°

52
1360

53004, 3.5 kw

Gas / Combi 6

G/E, 6 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)
bE
44 /15
0/9/1

Chasis de
construccion
ligera, 1360 kg

696
566
230
261
971
198
39/28/28

185 R14 8PR

200 x 145 - 110

190 x 100

2x 210 x 80 /
2x 210 x 80 O
/210 x 70 O

5/60

1211 (1150 a
1272)°

42

1360

Combi 6 G/E, 6
kw Gas-
Eléctrico

137 (15)
3
44 /15
0/9/1

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la

seccion Informacion legal.
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Aero & Aero up
Datos técnicos

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos

Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)

Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional”

Masa méxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Dep6sito aguas residuales, ltrs aprox.

Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha |

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

29

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

cm 720 726 731 751
cm 595 605 615 635
cm 230 230 230 230
cm 261 261 261 261
cm 1000 1010 1020 1040
cm 198 198 198 198
mm  39/28/28 39/28/28 39/28/28 39/28/28
185 R14 8PR 185 R14 8PR 185 R14 8PR 185 R14 8PR
200 x 85/ 190 200 x 85 /195
cm 210 x 135 210 x 145 x 85 /200 x x 85 /200 x
1950 1950
cm 200 x 90 190 x 90
2x180x70/  2x210x 80/
cn 2x180x 700 2x 210 x 80 O 210 x 145 - 90 210 x 145 - 125
/165 x 65 O /210 x 70 O
5/60 5/60 4 4
K 1271 (1207 a 1271 (1207 a 1301 (1236 a 1331 (1264 a
9 1335)* 1335)* 1366)" 1398)*
kg 120 119 98 66
kg 1500 1500 1500 1500
$3004,3.5kw  S3004,3.5kw  S3004,35kW  $3004,3.5kw
Gas / Combi 6  Gas/Combi6  Gas/Combi6  Gas/ Combi6
G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-
Eléctrico O Eléctrico O Eléctrico O Eléctrico O
I 137 (15) 137 (15) 137 (15) 137 (15)
| 23 23 23 23
44 /15 44 /15 44 /15 44 /15
0/9/1 0/9/1 0/9/1 0/9/1

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Aero & Aero up
Datos técnicos

Aero & Aero up

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumdticos

Medidas cama delantera L x An (cm)
Medidas cama central L x An (cm)
Medidas cama trasera L x An (cm)
N° de plazas max. para dormir

Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional”

Masa maxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox.

Capacidad total del depoésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha |

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

cm 680 773 7
cm 556 648 648
cm 230 230 230
cm 261 261 261
cm 972 1065 1065
cm 198 198 198
mm  39/28/28 39/28/28 39/28/28
185 R14 8PR 185 R14 8PR 185 R14 8PR
. 210 x 73 / 213 2x 205 x 88 / 200 x 74 / 205
x 91 205 x 208 O X 77 / 177 X 69
m
. 200 x 144 /213 200 x 144 / 213 200 x 144 / 213
X 155 X 155 x 155
4 4 4
kg 1291 (12%6 a 1406 (1336 a 1406 (1326 a
1356) 1476) 1476)
kg 113 89 89
kg 1500 1600 1600
53004,3.5kw  S3004,3.5kw  S3004, 3.5 kW
Gas / Combi 6  Gas/Combi6  Gas/ Combi6
G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-
Eléctrico O Eléctrico O Eléctrico O
[ 137 (15) 137 (15) 137 (15)
| 23 23 23
44 /15 41/15 44 /15
0/5/1 0/9/1 0/9/1

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrs automatica e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Rueda Premium con Ilanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg ® 6 6 6 6 ¢ o o

Equipamiento chasis

Amortiguadores octagonales e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Cualitativos neumaticos de marca con indice de velocidad de 100 km/h ® 6 6 6 6 ¢ 6 6 © o o
Estabilizador AKS e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Frenos automaticos AAA de AL-KO - - - - - - - - @& 0 0
Patas estacionamiento galvanizadas e 6 6 o °
Tapacubos para neumaticos de 14" e 6 ¢ 6 6 ¢ 6 6 o o ©°

Habitaculo exterior

Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva ® © 6 6 ¢ ¢ ¢ o ¢ o o
Claraboya 400 x 400 mm ® 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Claraboya incl. iluminacion, 400 x 400 mm e 6 ¢ 6 6 ¢ 6 6 o o ©°
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg ® 6 6 6 6 6 6 ¢ o ©o o
Frontal, trasera y techo de resistente GFK ® 6 6 6 ¢ ¢ 6 ¢ o o o
Portdn cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Puerta entrada habitaculo entera con ventana e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Soporte rueda de recambio en cofre de gas ® 6 6 6 6 ¢ 6 o o o o
Ventana abatible cuarto de aseo e 6 6 6 6 ¢ ¢ 6 o o o
Ventana trasera ® 6 6 6 — 06 6 6 6 © o
Ventanas abatibles, aislantes de doble cristal, color gris grafito con mosquitera y oscurecedor e 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ ¢ 0o o

Disefio exterior

Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco
Frontal con embellecedores de disefio

Trasera con embellecedores de disefio

Portones

Portén exterior 1000x420 mm derecha delantera e 6 o -—
Portdn exterior 1000x420 mm izquierda trasera /) —1-1-1-

Porton exterior 1675x885 mm delantera derecha - (- — — — — — — — — @
Porton exterior 560x1150 mm derecha delantera “1=1=-1=-1=1=-1=-1=-101=1=

Disefio interior

Disefio de madera roble Maryland e 6 6 6 6 ¢ 6 6 o o ©
Tapiceria Fyn ® 6 6 ¢ 6 6 ¢ 6 o o o
Colchon de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal ® © 6 6 ¢ ¢ ¢ 6 ¢ o o
Airplus - perfecta circulacion del aire interior; circulacién de aire detrds de armarios e 6 6 6 6 06 6 ¢ & 0 O
Amplia cama de matrimonio basculante sobre salén 1111111 191019
Literas con barandilla anti-caida y escalera - - — ®© e 6 — — 0 — o
Mddulo de 2 literas, abatible 1112120100 11201 12
Pie de mesa tubular regulable en altura - - &€& - — — @& o 0 o o
Salén convertible en cama ® 6 6 6 6 6 06 0 & 0o O
Somier especial de laminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento éptimo de ° e 0 0 0 — — —

los arcones debajo de las camas
Habitaculo interior

Detector de humo ® 6 6 6 6 ¢ 6 6 ¢ o o

Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso

Cocina de 3 fuegos con encendido electrénico

Frigorifico de 137 | con congelador de 15 |

w
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Equipamiento de serie s =g 282 =182z
1111111100
Frigorifico de 78 | con congelador de 111 l=1=-1=-1=-1=-1-1-1-1-1-

Cuarto de aseo

Claraboya con mosquitera ® © 6 6 6 ¢ 6 6 o o o
Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo ® © 6 6 ¢ ¢ 6 6 o o O
Plato de ducha ® 6 6 6 6 6 6 ¢ o © o

Calefaccion

Calefaccion de gas S 3004 con encendido automatico

Instalacion eléctrica

Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido
transformador de alto rendimiento de 340 W

Focos de LED en salones

lluminacion adicional mediante focos de LED
Instalacion eléctrica a 12 V en todo el vehiculo
Luz de avance de 12 V

Toma USB para guia de focos

Toma exterior CEE para instalacion a 230 V

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua eléctrico
Depdsito de agua potable de 44 |

Dep6sito de aguas residuales de 22 | con ruedas

Dethleffs Connect - System information Unit: unidad de mando SIU incl. indicador de tensién y nivelacion a

través de la aplicacion de Dethleffs ® 6 6 6 6 6 6 6 0 0 O

QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién
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Packs Aero & Aero up

Styling-Paket blanco (13252)

Styling-Paket blanco (13252)

Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) X X
Tapa lanza rigida X X
Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Foots X X
Rueda jokey solida de goma con indicador de carga de apoyo X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X
Valor Pack € 3.230,- 3.435,-
Precio especial (incl. IVA) € 1.625,- 1.625,-
Ahorro cliente € 1.605,- 1.810,-
Peso adicional (kg)* 26 26

Packs Paket de seguridad (9556)

ATC (AL-KO Trailer Control) X

Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisién y sistema EisEx X
Valor Pack € 1.720,-
Precio especial (incl. IVA) € 1.015,-
Ahorro cliente € 705,-

Peso adicional (kg)” 4.4

Paket de autonomia eléctrica Il
(10012)

Paket de autonomia eléctrica I

(10011)

Bateria (95 amp.) X X
Cargador de bateria X X
Interruptor 12V central X X
Indicador de tension X X
Impulsor de 12 V para calefaccion Truma S 3004 X
Precio especial (incl. IVA) € 1.115,- 1.015,-
Peso adicional (kg)* 31 29

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.




Winter Confort Paket

(11547)

Winter Confort Paket
(11547)

Winter Comfort Paket
con calefaccion Combi
(13028)

Calefaccion de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital X X
Calefaccion suelo radiante eléctrica X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segtn tamano del vehiculo) X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segtn tamano del vehiculo) X
Valor Pack € 3.145,- 1.830,-
Precio especial (incl. IVA) € 3.050,- 3.050,- 1.425,-
Ahorro cliente € 95,- 405,-
Peso adicional (kg)* 21 21 6

Touring-Paket (13251)

Touring-Paket (13411)

Abastecimiento de agua caliente X

Mosquitera puerta habitaculo X X

Instalacion aire impulsado X X

Claraboya incl. iluminacién, 700 x 500 mm X X
Valor Pack € 1.795,- 1.115,-
Precio especial (incl. IVA) € 1.425,- 1.015,-
Ahorro cliente € 370,- 100,-

Peso adicional (kg)* 15 13

Paket de ducha (6105)

Precio €

Toma directa de agua 305,-
Equipamiento ducha 305,-
Valor Pack 610,-
Precio especial (incl. IVA) 505,-
Ahorro cliente 105,-
Peso adicional (kg)* 5

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

gé * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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incluido en

Equipamiento opcional * =

Chasis

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) STP

Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C LI102 hasta 1600
kg.

Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C L1106, 1700 y
1800 kg

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 1360 kg (sin cambio de
chasis)

Incremento de la MTMA a 1400 kg =
Incremento de la MTMA a 1500 kg -
Incremento de la MTMA a 1600 kg =

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con
llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con
llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)

Equipamiento chasis

ATC (AL-KO Trailer Control) SHP
Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Foots STP

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio
225/70 R15 C LI 112, 1900 kg y 2000 kg

Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR,
hasta 1600 kg

Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI
106, 1700 y 1800 kg

Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI
102, hasta 1600 kg

Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8
PR - LI 106,1700 y 1800 kg

Rueda de recambio con llanta de aluminio 215/60 R17 C
LI 109

Rueda jokey sélida de goma con indicador de carga de
apoyo

STP

é@ * INFO

Precios en

€ (IVAincl.)

985,-

570,-

610,-

190,-

730,-
730,-
730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

730,-

1.150,-

1.250,-

1.150,-
255,-

465,-

275,

305,-

405,-

405,-

710,-

100,-

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el

equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del

equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Peso

adicional
(kg)”

1

0

27

Coédigo

11608

836

838

9619

359
136
322

278

278

278

278

278

279

279

279

394

138

748
9138

1092

831

833

837

839

11540

10063

410 QS

470 EL

470 FR

470 FSK

490 QSK

500 QSK

510 ER

520 ER

up 460 KR

up 530 ER

up 530 KR

O O 0O O O O O O O O O

O O OO0 OO0 OO O o o

0O 0O 0O o0 o0 o o o o o oo

OO0 O
(ONN©)
(ONN©)
o O

(0]
(0)
(@)
(@)
(0]
(@)
(@)

o
o
o
o
o

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara

informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.



incluido en  Precios en Peso Coédigo

Equipamiento opcional © Pk €Aid) adona

(kg)*

490 QSK
500 QSK
up 460 KR
up 530 ER
up 530 KR

410 QS
470 EL
470 FR
470 FSK
510 ER
520 ER

Tapa lanza rigida STP 265, 2 434

(@)
(@)
(@)
(@)
(@)
(@)
(@)
(@)
(@)
(@)
(@)

Habitaculo exterior

Claraboya incl. iluminacién, 700 x 500 mm P 405,- 10 11575 O O OO OO OO0 o o o
Mosquitera puerta habitaculo TP 305,- 3 360 O O O OO OO O O O o
Ventana cocina corredera (cambia forma) - 295,- 3 6406 O O O OO0 OO0 O O o o
Ventana frontal (segun distribucion) — 550,- 3 982 0O O O 0o OO0 o — o0 o

Disefio exterior

Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 1.625,- 17 443 ofoltoteol 111 191 1
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 1.830,- 17 443 - - - - 0 O O 0O — 0 o
Porton exterior 1000x420 mm izquierda delantera - 365,- 2 6415 O 0O — e OO0 OO0 — o -
Porton exterior 560x1150 mm trasera derecha = 345,- 2.5 991 111119091111
Portdn exterior 750x300 mm trasera derecha - 305, 2 6422 - -0 - - - - - @ — e

Porton exterior izquierda trasera 1675x885 7 = 550,- 0 10848 - - — — 0 - = = = = -

Disefio interior

Tapiceria Skagen = 0 11522 O O OO OO OO0 0O o0 o
Tapiceria Visby - 0 11523 O O O OO0 OO0 O o o o
Equipamiento textil

Moqueta extraible — 570,- 7 513 O O OO0 OO0 OO o o o

Variantes mobiliario

Ampliacion salon lateral (sélo en relacion con variante

8699) I 710,- 0 7750 O - - -00—-— - — — -
Camas gemelas convertibles en gran cama doble = 465, 6 685 —f1ot—1-"1 1 129219y 19}
Mesa sujeta en pared con mecanismo de giro - 305,- 0 8699 o - - -0 oo - - - - -
Mddulo de 3 literas, no abatible - 915,- 21 200 — - =00 0Oll— === =

Sistemas multimedia

Preinstalacion TV pantalla plana = 305, 2 678 O O OO O OO O 0o o o
T;))maexteriormunti-funcic’)n12V,220V,TVyantenaSAT _ 285,- 1 611 000 O0OO0OO0OOOO0O0 O

Calefaccion

Calefaccion adicional Ultraheat para calefaccién S 3004,

electricidad 220 v 630,- 2 364 0O 0o - 0000 O0O O0OOo
gzi;alccmn de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando WIKO 1415+ 15 9427 00O ®@® 0 0000 0 O
Calefaccion suelo radiante eléctrica WI-KO 915, 6 387 O O OO 0O OO O o o o
Impulsor de 12 V para calefaccion Truma S 3004 AP 265, 2 177 ©l @1 i@l i kel el el k@ ke fel k@
Instalacion aire impulsado TP 405,- 0 142 O O O OO OO 0O o o o

Aire acondicionado

Aire acondicionado - 200,- 3.5 172 O O OO OO O 0O o o o
Aire acondicionado (techo) = 2.540,- 37 6512 O O O OO OO0 O

Instalacion eléctrica

o
o
o

lluminacion indirecta — 405,- 1 633 O O O OO OO O o o o

Instalacion de agua

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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incluido en  Precios en Peso Cddigo

1 1 1 W Pack € (IVAincl.) adicional ¥ € & €
Equipamiento opcional il 52 %2828 888
S RRR & 8 2 8 a a a

< < < < < wmn wn wn =] = =]

Abastecimiento de agua caliente TP 680,- 2 123 olojol=l9olojlojoj@]e]©
Equipamiento ducha DUP 305,- 3 1097 O O OO O O O O o o o
Toma directa de agua DUP 305, 2 414 O O OO OO OO0 o o o

Instalacion de gas
Detector de gas = 245,- 0.5 10058 O O O O OO O O O O o

Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor

de colision y sistema EisEx oHP >70.- 04 784 © 000000000 o0
Toma exterior gas °) = 200,- 1 187 O OO0 O OO O O O O
Paket de autonomia eléctrica | = 1.115,- 31 1001 O 0O 0 — 0 O o O o o o
Paket de autonomia eléctrica II — 1.015,- 29 10012 O O OO0 OO0 O O o o o
Paket de ducha = 505,- 5 6105 O O OO OO O O O O o
Paket de seguridad — 1.015,- 4.4 9556 0O O OO0 OO0 O o o0 o o
Styling-Paket blanco — 1.625,- 26 13252 ortortotetrt—1-11 121 1
Styling-Paket blanco - 1.625,- 26 13252 - - - - 0 O O 0O — O O
Touring-Paket — 1.425,- 15 13251 olojol—l1oj9ojejoljojogo
Touring-Paket - 1.015,- 13 13411 - - -0 - - - - - - -
Winter Comfort Paket con calefaccién Combi = 1.425,- 6 13028 11191111111
Winter Confort Paket — 3.050,- 21 1547 O oo — — — — o - -
Winter Confort Paket = 3.050,- 21 11547 —1—=1-"1-"1219loj19o)—19o]<©

QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacion

STP Styling Pack SHP Pack sequridad TP Pack Touring WI-KO Winter Confort Pack AP Pack de autonomia eléc. DUP Pack ducha

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Camper®

2 caravana de s frlos

Longitud total (cm) 691- 872 cm
Con un amplio equipamiento de serie, mucho espacio de
almacenamiento y una gran seleccién de distribuciones con literas
y caravanas compactas, la Camper® es ideal para todos aquellos Altura total (cm) 265 cm
dvidos de nuevas aventuras.

Anchura total aprox. 230 - 250 cm

Altura interior (cm) 198 cm

El valor maximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerias Ventajas

+ Espacio para todo el mundo: gran abanico de modelos
familiares con literas

+ Viajar seguro: ejemplar equipamiento de seguridad de
Dethleffs

+ Excelente equipamiento: siempre lista para salir gracias
al amplio equipamiento de serie

+ Moderno interior: a su disposicion 3 tipos de tapicerias
atemporales

+ Para todos los qustos y necesidades: amplio programa
de modelos, desde caravanas familiares a caravanas
compactas de menos de 7 m.

+ Tapiceria Cloud + Tapiceria Galaxy
O

+ Tapiceria Mount

Premium AAA Brake
e) @ Chassis
——+

safety first snow
L proof

2%

gp

TP AirPlus oA ol
Mobiliario 293 e ﬂ}[
AKS

A

+ Disefio de madera Rosario Cherry

O opcional
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Camper®
Datos técnicos

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos

Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)

Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional®

Masa méxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Deposito aguas residuales, ltrs aprox.

cm
cm
cm
cm
cm
cm

mm

cm

cm

cm

kg

Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha |

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion
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Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

691

550

230

265

948

198
42/34/34
185 R14C 8PR

200 x 85/ 190
X 85 /190 x
2100

210 x 115

3

1269 (1206 a
1332)*

146
1500

S 3004, 3.5 kw

Gas / Combi 4

G/E, 4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)
2

43 /15

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

713
570
230
265
968
198

42/34/34

185 R14C 8PR

2X 200 X 85 /
200x 210 O

210 x 125

3

1259 (1196 a
1322)*

154
1500

53004, 3.5 kw

Gas / Combi 4

G/E, 4 kW Gas-
Eléctrico O

86 (11)
22

43 /15

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

713
570
230
265
968
198
42/34/34

185 R14C 8PR

205 x 135

210 x 135

4

1280 (1216 a
1344)*

123
1500

$3004, 3.5 kw

Gas / Combi 4

G/E, 4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)
2

43 /15

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

729
590
230
265
988
198

42/34/34

185 R14C 8PR

210 x 135

190 x 100

210 x 70 / 195

X75/210 x 75

O /21080

O /210x70
o

5/60

1329 (1263 a
1395)°

62
1500

53004, 3.5 kw

Gas / Combi 4

G/E, 4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)
by

43 /15

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la

seccion Informacion legal.



Camper®
Datos técnicos

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

0/7/1 0/9/1 0/8/1 0/8/3

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Camper®
Datos técnicos

P NPT NPT T T

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.

Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)

Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos
Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)
Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional®

Masa méxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion
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Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1700 kg

ol 766 762 788 768
m 620 630 650 650
m 230 230 230 250
m 265 265 265 265
m 1018 1028 1048 1048
cm 198 198 198 198
mm  42/34/34 42/34/34 42/34/34 42/34/34

185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 195 R14C LIT06

200 x 85/ 190

cm x 85 /190 x 210 x 135 200 x 135 200 x 140
2100
cm 190 x 100 230 x 115
T 0w 0
o 210 x 135 2x 200 x 85 / O /210 x 80 X 70/ 2x 190 x
195 x 210 O 750 /170 x
O /210x70 5
(@]
4 4 5/60 5/60
K 1368 (1300 a 1345 (1278 3 1402 (1332 2 1491 (1416 a
9 1436)" 1412)° 1472)* 1566)"
kg 130 152 83 94
kg 1600 1600 1600 1700
S 5004, 6 kW S 5004, 6 kW
Gas / Combi 6  Gas/ Combi 6
$3004,3.5kw  S3004,3.5kW  G/E 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-
Gas / Combi4  Gas / Combi 4 EléctricoO / EléctricoO /
G/E, 4 kW Gas-  G/E, 4 kW Gas-  Calefaccion de  Calefaccion de
Eléctrico O Eléctrico O agua caliente,  agua caliente,
6.4 kW Gas- 6.4 kW Gas-
Eléctrico O Eléctrico O
[ 137 (15) 137 (15) 137 (15) 137 (15)

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Camper®
Datos técnicos

Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox.

Capacidad total del depoésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha | 43 /15 43 /15 43 /15 43 /15

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

0/10/1 0/7/1 0/7/3 0/8/3

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Camper®
Datos técnicos

N BT YT T

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.
Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)
Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo

Neumaticos

Medidas cama delantera L x An (cm)

Medidas cama central L x An (cm)
Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional®

Masa méxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1700 kq

Chasis de
construccion
ligera, 2000 kg

cm 806 818 872
cm 675 675 735
cm 230 250 250
cm 265 265 265
cm 1078 1078 1138
cm 198 198 198
mm  42/34/34 42/34/34 42/34/34
185 R14C 8PR 195 R14C L106 185/70 R14
LI88
2x 200 x 85 /
cm 200X 210 O 200 x 155 200 x 155
cm 190 x 100 230 x 115 225 x 115
)31705"/722 ({ f(;g 2x195x70/ 200 X 75/ 200
m O /210x80 190 x 75 / 195 X 70 / 2x 200 x
O /210x70 X750 /195x 750 /195x
80 O 750
(@)
5/60 5/60 5/60
K 1451 (1378 a 1562 (1484 3 1790 (17013
9 1524)* 1640)* 1880)
kg 32 21 87
kg 1600 1700 2000
S 5004, 6 kW S 5004, 6 kw S 5004, 6 kW
Gas / Combi 6  Gas / Combi 6  Gas/ Combi 6
G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-
EléctricoO / EléctricoO / EléctricoO /

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

6.4 kW Gas- 6.4 kW Gas- 6.4 kW Gas-
Eléctrico O Eléctrico O Eléctrico O
I 137 (15) 137 (15) 137 (15)

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Camper®
Datos técnicos

e ———alre L

Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox.

Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha | 43 /15 43 /15 43 /15
Enchufes 12V / 230 V / toma USB 0/8/3 0/9/3 0/9/3
O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Equipamiento de serie

460 EL
470 ER
470 FR
500 QSK
510 ER
510 LE
530 FSK
540 QMK
550 ESK
560 FMK
650 FMK

Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrds automatica e 6 6 6 6 ¢ ¢ 6 o o o
Rueda Premium (un eje) 195 R14 C LI106 (con llanta de acero 1700 kg y 1800 kg) =1=1-"1-1-1"1"1200101
Rueda Premium con llanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg e 6 6 6 6 6 6 — 0 — -
Rueda Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI88 hasta 2000 kg =1=1-"1-1-11"1111°

Equipamiento chasis

Amortiguadores octagonales o 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Cualitativos neumaticos de marca con indice de velocidad de 100 km/h e ¢ 6 ¢ 6 ¢ ¢ ¢ o o o
Estabilizador AKS ® 6 6 6 6 6 6 ¢ o ©o o
Frenos automaticos AAA de AL-KO e 6 6 6 6 6 06 6 o o o
Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg - - - - - - - - - - @
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg o O o1tor—=1-1-11

Tapacubos para neumaticos de 14"

Habitaculo exterior

Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Claraboya Midi Heki incl. baldaquin iluminado e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Claraboya transparente Mini-Heki e 6 6 6 6 ¢ ¢ 6 o o o
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg ® 6 6 6 6 6 6 6 o o o
ngnt:sillﬁcedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, faciles de reparar y © 06000006000 o
Faldones laterales con pilotos de sefializacion lateral integrados e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Mosquitera puerta habitaculo e 6 6 6 6 ¢ 6 6 o o ©°
Pasos de rueda totalmente aislados o 6 6 6 6 6 6 6 o 0o o
Porton cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio o © ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ o o o
Puerta de entrada habitdculo entera e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Resistente techo de GFK ® 6 @6 6 6 06 ¢ ¢ © o o
Soporte rueda de recambio en cofre de gas e 6 6 6 6 6 6 6 o o o
Ventana abatible cuarto de aseo - - €6 - - — @& 6 — 0o °o
Ventana frontal (con cuarto de aseo en parte delantera) segin modelo 1120111 129001 1010
Ventana frontal (segun distribucion) e 6 — 6 6 6 — 06 06 — -

Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y oscurecedor o O

Disefio exterior

Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco ® 6 6 6 6 6 6 ¢ & © O
Exterior frontal y trasera en chapa de aluminio lisa color blanco e 6 6 6 6 6 6 6 o 0o o
Porton exterior 997x419 mm derecha delantera e 6 — 6 6 — 06 — 06 — -
Porton exterior 997x419 mm derecha trasera 11111901111

Disefio interior

Disefio de madera Rosario Cherry ® 6 6 6 06 ¢ 6 o o o ©
Tapiceria Cloud ® 6 6 6 6 ¢ 6 6 ¢ o o

Equipamiento textil

Colchén doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal - - &6 &6 — — &6 6 — 0 o
Colchén individual derecho de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal

Colchén individual izquierdo de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal

Variantes mobiliario

Airplus - perfecta circulacion del aire interior; circulacién de aire detrds de armarios ® 6 6 6 6 06 6 0 & 0 O
Literas con barandilla anti-caida y escalera - - — @ — — o o o o o
Médulo de 2 literas, abatible - - - @6 - — @& o o o o
Pie de mesa tubular regulable en altura - 6 6 — 6 — — 6 — o o
Salén convertible en cama ® 6 6 ¢ 6 6 06 0 & 0o O

N
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Somier especial de Idminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento 6ptimo de
los arcones debajo de las camas

Cocina

Amplio frigorifico de 86 litros y congelador de 11 litros 1111111111
Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso e 6 6 6 6 ¢ 6 6 o o o
Cocina de 3 fuegos con encendido electrénico ® 6 6 6 6 6 6 ¢ & © O
Extractor cocina ® 6 6 6 6 06 6 6 o 0 O
Frigorifico de 137 | con congelador de 15 | e — 6 6 6 6 6 6 o o o
Practico cajon vertical (segiin modelo) o 6 6 6 6 6 6 o o 0o o

Cuarto de aseo

Claraboya con mosquitera
Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo
Plato de ducha

Sistemas multimedia

Preinstalacion TV pantalla plana

Calefaccion

Calefaccion de gas S 3004 con encendido automatico
Calefaccion de gas S 5004 con encendido automdtico 11 1

Instalacion aire impulsado

Instalacion eléctrica

Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido
transformador de alto rendimiento de 340 W

Instalacion eléctrica a 12 V en todo el vehiculo

Luz de avance de 12 V

Sistema de iluminacién LED con focos a 12V movibles (cabezal cama y salon)
Toma USB para guia de focos

Toma exterior CEE para instalacion a 230 V

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua caliente
Abastecimiento de agua eléctrico

Depésito de agua potable 38 I.

Depésito de aguas residuales de 22 | con ruedas

Equipamiento ducha

QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién

4
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Packs Camper®

Styling-Paket

blanco (un eje)

Styling-Paket
blanco (un eje)

Styling-Paket
blanco (un eje)

Styling-Paket
blanco (eje

(13254) (13254) (13254) tandem) (13256)
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) X X X
Tapa lanza rigida X X X X
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.) X X X X
Rueda jokey sélida de goma con indicador de carga de apoyo X X X X
Asas de maniobra en acabado cromado X X X X
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tandem) X
Valor Pack € 5.295,- 5.705,- 5.705,- 6.570,-
Precio especial (incl. IVA) € 2.745,- 2.745,- 2.745,- 3.355,-
Ahorro cliente € 2.550,- 2.960,- 2.960,- 3.215,-
Peso adicional (kg)* 45.7 483 51.1 411

Styling-Paket

plata (un eje)
(13255)

Styling-Paket
plata (un eje)
(13255)

Styling-Paket
plata (un eje)
(13255)

Styling-Paket
plata (eje
tandem) (13257)

Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titan X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) X X X
Tapa lanza rigida X X X X
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.) X X X X
Rueda jokey sélida de goma con indicador de carga de apoyo X X X X
Asas de maniobra en acabado cromado X X X X
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn metalizado X
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn metalizado X X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tandem) X
Valor Pack € 5.705,- 6.210,- 6.210,- 7.075,-
Precio especial (incl. IVA) € 3.355,- 3.355,- 3.355,- 4.065,-
Ahorro cliente € 2.350,- 2.855,- 2.855,- 3.010,-
Peso adicional (kg)* 457 483 51.1 411

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

47

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion

Informacion legal.




Winter Confort

Paket Combi 4
(10479)

Winter Confort
Paket Combi 4
(10479)

Winter Confort
Paket Combi 6

(9536)

Winter Confort
Paket Combi 6
(9536)

Calefaccion suelo radiante eléctrica X X X X
Instalacién aguas residuales aislada y calefactada X X X X
Tuberias calefaccion aisladas X X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X
Calefaccion de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X X
Calefaccion de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X
Valor Pack € 4.960,- 5.160,- 4.955,- 4.955,-
Precio especial (incl. IVA) € 3.355,- 3.355,- 3.865,- 3.865,-
Ahorro cliente € 1.605,- 1.805,- 1.090,- 1.090,-
Peso adicional (kg)* 47.6 50.1 50.1 52.8

Winter Confort

Winter Confort

Winter Confort

Winter Confort

Paket SNOW Paket SNOW Paket SNOW PLUS Paket SNOW PLUS

(5459) (5459) (5551) (5551)

Calefaccion de agua caliente X X X X
Calefaccion suelo radiante eléctrica X X
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada X X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X X
Calefaccion suelo radiante de agua caliente (sélo en relacién con variante

205) X X

Valor Pack € 6.655,- 6.655,- 7.775,- 7.775,-

Precio especial (incl. IVA) € 5.085,- 5.085,- 6.100,- 6.100,-

Ahorro cliente € 1.570,- 1.570,- 1.675,- 1.675,-

Peso adicional (kg)* 74.1 76.8 75.1 77.8

QQ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion

Informacion legal.
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Mover y Paket de autonomia

eléctrica (un eje) (5560)

Mover y Paket de autonomia
eléctrica (eje tandem, traccion 4
ruedas) (5561)

Mover para caravana de un eje X
Equipamiento de autonomia eléctrica X X
Mover para caravana de eje tdndem X
Valor Pack € 5.085,- 7.320,-
Precio especial (incl. IVA) € 4.270,- 6.405,-
Ahorro cliente € 815,- G,
Peso adicional (kg)* 70 98

Paket de autonomia de agua y

eléctrica Combi 4 (11031)

Paket de autonomia de agua y
eléctrica Combi 6 (11032)

Calefaccion de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital X
Equipamiento de autonomia eléctrica X X
Depésito de agua potable 70 I. X X
Calefaccion de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital X
Valor Pack € 2.740,- 2.535,-
Precio especial (incl. IVA) € 2.340,- 2.035,-
Ahorro cliente € 400,- 500,-
Peso adicional (kg)* 55.5 55.5

ATC (AL-KO Trailer Control) 965,-
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisién y sistema EiSEx 560,-
Detector de humo 60,-
Valor Pack 1.585,-
Precio especial (incl. IVA) 1.015,-
Ahorro cliente 570,-
Peso adicional (kg)* 7

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

gé * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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incluido en  Precios en Peso Cddigo

Equipamiento opcional * Pk €tand) fedina

460 EL
470 ER
470 FR
500 QSK
510 ER
510 LE
530 FSK
540 QMK
550 ESK
560 FMK
650 FMK

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tdndem) STP 1.830,- 0 11609 - - - - - - - - - — 0
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) STP 965,- 10 11608 Olofjolelololojlojejol—
Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C L1102 hasta 1600

kg 560,- 0 836 O O 0o oo oo —-— 0 — -
Rueda con llanta de aluminio 185/70 R14 LI88, hasta

incl. 2000 kg 1>, 0 840 ©
Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C LI106, 1700

1800 kg Y 590,- 2 83 O 0 0O 0O 0 0O 0 O 0 O —

Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C L1104, 2200

kg hasta 2800 kg 1.015,- 4 859 =111 00 1e

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 1600 kg - 255,- 22.8 322 oftotor—1-1-11-1 11
Incremento de la MTMA a 1600 kg - 255,- 23.6 322 - - -0 - - - - = - =
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 243 278 ©c ©

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 239 278 ©

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 231 278 11

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 03 278 © ©
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 68 29 © ©
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 66 279 ©
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 29 279 o

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 316 29 ©

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 32 29 ©c ©

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195 R14 C LI106) 710, 29:2 279 © o

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con

llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112) 115, 238 394 o

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con

llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112) 1115, 187 394 %
Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con

llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112) 115, 192 394 © ©
Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con

llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112) 1.220, 187 138 ©
Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con

llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112) 1.220, 192 138 o o
Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con

llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112) 1.220, 238 138 o

Incremento de la MTMA a 2200 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195/70 R14 C LI104) 1.220, 26 6351 ©
gé *INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional



incluido en  Precios en
€ (IVAincl.)

Pack

Equipamiento opcional *

Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con

llanta de acero 195/70 R14 C LI104) - 12207

Peso Cddigo
adicional N~ =1 ] ) =
v =
(kg)* D % £ &z w v S 0 2 2
dJ1t11HL1HLLLL0 0
26 496 - - - - - - - = - =0

Equipamiento chasis

ATC (AL-KO Trailer Control) SHP 965,-
Kit reparacion pinchazos = 150,-
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 STP 170,-
uds.)

Rueda de recambio Premium con llanta de acero 195/70 305
R14 C-L1 104, 2200 kg a 2800 kg !

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio _ 375 -
185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg ’

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio _ 405.-
195/70 R14 C-L1 102, 2200 kg a 2800 kg !

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio _ 455 -
225/70 R15 C LI 112, 1900 kq y 2000 kg '

Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI _ 295 -
106, 1700 y 1800 kg ’

Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI _ 395 -
102, hasta 1600 kg ’

Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 _ 405.-
PR - L1 106,1700 y 1800 kg !

Rueda jokey sélida de goma con indicador de carga de STP 100,-

apoyo
Tapa lanza rigida STP 255,-

Habitaculo exterior

4 7 O O O O O O O O O O O
1 20 O O O O O O OO O OO
1 63 O O O O OO OO OO0 O
20 860 - - - == — - = - - = 0
18 841 - - - - - - - - = =0
19 861 - - - — - - - - - = 0
23.5 1092 @ — — - —-— —- —-— —- — - 0O -
19.5 8 0 0 0000 ---— e -
17 83 0 0 00 00 — — — — —
19 839 O 0 0 0 0 0 - - -0 -
2 10063 O O O O OO OO O O O

o
(0]
(0]
(@]

Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun

tamario del vehiculo) W0 e

Alslarplento XPS, frontal, trasera y laterales (segun WI-KO 1115,-
tamano del vehiculo)

A|sIarI1|ento XPS’ frontal, trasera y laterales (segun WI-KO 1415,-
tamano del vehiculo)

Claraboya Heki Il incl. baldaquin iluminado - 610,-

Puerta entrada habitdculo entera con ventana = 305,

Toldo en cassette con fijacion en el techo 3750x2500 _ 1525 -
mm o

Toldo en cassette con fijacion en el techo 4000x2500 _ 1730.-
mm Y

Toldo en cassette con fijacion en el techo 4500x2500 _ 1730.-
mm o

Toldo en cassette con fijacion en el techo 5500x3000 _ 2,440 -
mm o

Ventana trasera - 610,

Ventanas integradas (no disponible para ventana _ 1115 -

delantera y trasera) 8

Disefo exterior

17.6 179 ollololl—I— == —|—[—|—
20.1 179 - - - 0 O O 00 — — 0
228 179 “1-1-1-1-1-1-11alal-
8 274 O OO O OO0OOOO0OO0 O
3 862 O O O OO OO O o o o
255 6960 O O O — — — — — — — —
275 & I =1=1=1@jeclel=1-
30 28 — — — — — — 0 O O O —
50.6 g == 1=-1-1-1-1-1-1-11c
4 1108 e 66 — 0 — — - — @
3 7561 O OO OO OOO OO O0 O

Asas de maniobra en acabado cromado STP 150,-
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 1.625,-
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 2.035,-

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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0 754 O 0O O 0O 00 0o 0 o o
18.7 443 O oo - - — === - -
213 443 =11 19191919191 |

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.



incluido en  Precios en Peso Cddigo

. . . i : - >
EQUIpamlentO OpCIOﬂBl Pack € (IVA'incl.) ad(l;lg(;gal 5 E E § E E E § E E E
$ 55 KR 5 5 3R F B R 8
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 2.035,- 24.1 443 - - - - - - - - 0 0O O
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titan STP 2.035,- 18.7 659 olojol — 11111
?iar]ilti:)zrazr; chapa de aluminio lisa color plata titan STP 2540, 213 659 - - — 00000 — — —
E;(éf;llci)zrazr; chapa de aluminio lisa color plata titan STp 2540,- 241 659 1111111111
quour}gj:n embellecedores altos y largueros porta- STp 1.015,- 1 627 0O 00O0O0OO0OO0OO0O0O0 o
quausiep;aj;:n embellecedores altos y largueros porta- STP 1.015,- 11 624 0O 00 O0OO0OO0OOOOo0O0 0
Porton exterior 1069x229 mm derecha delantera = B558 2 1084 1 11 1 120 1 11 1
Portdn exterior 1069x229 mm derecha trasera - 355, 2 1086 - - - -0 - - - - - @
Porton exterior 1069x299 mm delantera izquierda — 355,- 2 1083 =1I=1=1=1=191=1=1=1=-1=
Porton exterior 1550x1050 con ventana - 915,- 8 9486 - - - - - = =0 - = 0
Porton exterior 648x348 mm izquierda delantera = 305,- 2 1071 11911292101 120191 1
Portén exterior 749x297 mm derecha trasera - 305, 2 1078 o oo - - - - - - - -
Portdn exterior 749x297 mm izquierda trasera = 305,- 2 1077 otot9r—=—1-1-11°111"1"
Porton exterior 997x419 mm izquierda delantera - 355,- 2.2 1079 - - ®& — O — — — 0 e O
Tapiceria Galaxy — 0 11269 O O OO0 OO0 O O o o o
Tapiceria Mount = 0 11270 O 0O OO0 OO0 O o o o
e e e 1 P et
Colchdn individual derecho de 7 zonas de material
regulador de temperatura corporal con superficie de - 255,- 5 8216 oo - - 00— -0 — -
Watergel
Colchén individual izquierdo de 7 zonas de material
regulador de temperatura corporal con superficie de = 255,- 2 8215 cotolt—1 121211 191 |
Watergel
Moqueta extraible - 560,- 8.5 513 O O OO O O O O o o o
Reposacabezas en salon rotonda = 200,- 2 9236 —fjofjol—191l -1 191 1919
Cabezal reclinable en cama individual = 140,- 1 871 otor—1 19191 1 191 |
Camas gemelas convertibles en gran cama doble - 355, 5 685 oo - -0o0o - -0 — -
Modulo de 3 literas, no abatible — 435,- 20 200 11 1291 1 19l1@9j9ojaojo
Detector de humo SHP 60, 0.5 8949 O O OO OO0 OO0 0O o0 O
Extintor 2 kg - 170,- 35 843 O O OO0 OO0 OO0 O o o
Horno = 810,- 17 572 O — O O O 0 O o O o ©°

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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incluido en  Precios en Peso Cddigo

Equipamiento opcional *  Pek €(aind) addona TEEEEEE R
S 55 855 08 3 B R 8
Cuarto de aseo alternativo = 405,- 4 604 1 1 1 11 190 1 1919
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver = 1.015,- 3.5 1103 O O O OO OO O o o o
Toma exterior munti-funcién 12V, 220V, TV y antena SAT — 275,- 1 611 O O OO0 OO0 OO0 oo
g?;i;iiczré a2(;|(§|3nal Ultraheat para calefaccién S 3004, _ 610,- ) 364 00000 O0 — — — — —
gfeli;aiiicclgré z;glglsnal Ultraheat para calefaccién S 5004, _ 610,- 2 a2 - — - - — — 00 O0o0oO
Calefaccion de agua caliente WI-KO 2.895,- 40 205 - - - - - =0 O O O O
gzi;alcaén de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando V\v(/IiAK(F; 1320,- 15 10480 00000 O0 — — — — —
C_algfaccién de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando WEA-P, 1115.- 15 9427 - - - - - -~ 0O0O0O00O0
digital WI-KO '
ooy § SR CIEERN o 205 0 @ - - - ---00000
Calefaccion suelo radiante eléctrica WI-KO 915,- 9 387 O O O 00O o0 o o o0 o o
Impulsor 12 V para calefaccién S 5004 — 200,- 2 178 11111 1919l9j9]l9©
Impulsor de 12 V para calefacciéon Truma S 3004 - 255, 2 177 O oo ooo —-—— — -
Aire acondicionado - 200,- 0 172 O O OO OO O O 0O o0 o
Aire acondicionado (techo) = 2.845,- 35 8145 O O O OO OO O o o o
Equipamiento de autonomia eléctrica WEA-PP’ M- 220- 38 492 O OO O OO OO OO O0 0
lluminacién indirecta - 365, 2 633 O OO O O O O OO0 0 o
Deposito de agua potable 70 |. WEA-P 200,- 2.5 592 O 0O OO0 OO0 OO0 O o o
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada WI-KO 1.730,- 5 520 O O OO0 OO O 0o o o
Toma directa de agua - 305,- 2 414 O O OO OO0 OO0 O o0 o
Toma ducha exterior = 255, 2 396 O O OO O OO o o o o

Instalacion de gas

Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor
de colision y sistema EisEx

Toma exterior gas - 150, 1 187 O O O O O O O O O O O

SHP 560,- 25 784 O O O OO0 0Oo OO0 o o

Mover y Paket de autonomia eléctrica (eje tdndem,

traccion 4 ruedas) - 6405, % >361 - - - - - - - - - -9
Mover y Paket de autonomia eléctrica (un eje) = 4.270,- 70 5560 Olojlojejlejolololeolo]l—
Paket de autonomia de agua y eléctrica Combi 4 - 2.340,- 55.5 11031 O O o0 OO0 o0 — — — — —
Paket de autonomia de agua y eléctrica Combi 6 = 2.035,- 5515 11032 —1-1-1"1 1 129191919 <
Paket de seguridad - 1.015,- 7 8950 O 0O OO0 OO0 OO0 O o o
Styling-Paket blanco (eje tandem) = 3.355,- 4.1 13256 =1=1=1-1-1-1-1-1"1 19
Styling-Paket blanco (un eje) - 2.745,- 51.1 13254 - - - - - - - - 0 0 -
é@ “ INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

Ul

3



incluido en  Precios en

Peso Cddigo

qu_”pamlento OpC|0na| Pack € (IVAincl.) ad(llig;gal =l = § 1 § % E § %

1111110000
Styling-Paket blanco (un eje) = 2.745,- 483 13254 1 1 1919oleoterey 1 |
Styling-Paket blanco (un eje) - 2.745,- 457 13254 O 00 — — — — — — — —
Styling-Paket plata (eje tandem) = 4.065,- 4.1 13257 - - - = = = = - - = 0
Styling-Paket plata (un eje) — 3.355,- 45.7 13255 o oo - - -— - - - - -
Styling-Paket plata (un eje) = 3.355,- 483 13255 11 12919191@e19) 11
Styling-Paket plata (un eje) - 3.355,- 51.1 13255 - - — - — — — — 0 O -
Winter Confort Paket Combi 4 = 3.355,- 50.1 10479 - — - 0 0O0 — — — — =
Winter Confort Paket Combi 4 — 3.355,- 47.6 W79 O O 0 — — — — — — — —
Winter Confort Paket Combi 6 — 3.865,- 52.8 9536 — — = — = - |- =0 0 -
Winter Confort Paket Combi 6 - 3.865,- 50.1 9536 - - = -— - - OO0 - -0
Winter Confort Paket SNOW = 5.085,- 741 5459 =1 -=1-"1"11 121911 1<
Winter Confort Paket SNOW - 5.085,- 76.8 5459 - —m —m —m —m —m = - 0 O -
Winter Confort Paket SNOW PLUS = 6.100,- 75.1 5551 111 11 1919 1 19
Winter Confort Paket SNOW PLUS — 6.100,- 77.8 5551 - - = -— —-— - —-— - 0 0O -
QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacion

STP Styling Pack SHP Pack sequridad WI-KO Winter Confort Pack WEA-P Pack de agua y autonomia eléc. M-P Mover Pack

o

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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Nomad

2 expeienda s n grde

Longitud total (cm) 691-942 cm
Con su amplio equipamiento y detalles practicos, llenos de estilo,
la Nomad es la caravana perfecta para los viajeros mas exigentes.
Cabe destacar su concepto de iluminacion “Light-Moments”, que Altura total (cm) 265 ¢m
se encarga de proporcionar un ambiente agradable,
independientemente del tiempo que haga.

Anchura total aprox. 230 - 250 cm

Altura interior (cm) 198 cm

El valor maximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerias Ventajas

+ Para todos los gustos: gran seleccion de modelos con
camas gemelas y matrimonio

+ Sofisticado disefo exterior: elegantes detalles como el
parachoques de disefio en la parte trasera con luces de
LED y asas de maniobra cromadas

+ Exquisito disefo interior con un concepto de
iluminacion acorde a cada momento

+ Cocinar como en casa: centro de cocina Gourmet con
excelente equipamiento y pared trasera iluminada

+ Amplio equipamiento de serie: siempre preparada para
salir de viaje

+ Tapiceria Ruby + Tapiceria
Champion O

+ Tapiceria Chromo

premium | [Anasrke | 225K | [satetyfirst| | smow

© Chassis = proof
) ) | @) [ D) |4

op- . i XXL **‘*‘ :‘:;liily
Mobiliario ‘}";';‘ ot .ﬁ,IJ ﬂT j

I\

+ Disefio de madera nogal Nagano

O opcional
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Nomad
Datos técnicos

Chasis de serie

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Chasis de
construccion
ligera, 1500 kg

Longitud total (cm) cm 691 713 729 729 766
Longitud carroceria aprox. cm 550 570 590 590 620
Anchura total aprox. cm 230 230 230 230 230
Altura total (cm) cm 265 265 265 265 265
Medida perimetral del toldo (cm) cm 948 968 988 988 1018
Altura interior (cm) cm 198 198 198 198 198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm 42 /34/34 42 /34 /34 42 /34 /34 42 /34 /34 42 /34/34
Neumdticos 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR
200 x 85 / 190 200 x 85/190 200 x 85 /190
Medidas cama delantera L x An (cm) cm x 85 /190 x 200 x 135 X 85 /190 x x 85 /190 x
2100 210 0 2100
Medidas cama central L x An (cm) cm 185 x 105 185 x 90
Medidas cama trasera L x An (cm) cm 210 x 115 210 x 135 210 x 135 210 x 135
N° de plazas max. para dormir 3 4 3 3 4
“ 1309 (1244 a 1315 (1249 a 1369 (1301 a 1359 (12913 1394 (1324 a
Masa en orden de marcha (+/-5%) kg 1374)" 1381)° 1437)° 1427)* 1464)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 106 88 42 52 4
Masa méxima técnicamente admisible® kg 1500 1500 1500 1500 1500
53004, 3.5 kW 53004, 35 kW Combi 4 G/E, 4 Combi 4 G/E, 4 $ 3004, 3.5 kW
Calefaccion Gas / Combi4  Gas/ Combi 4 KW Gas- KW Gas- Gas / Combi 4
G/E, 4 kW Gas-  G/E, 4 kW Gas- Hléctrico Hléctrico G/E, 4 kW Gas-
Eléctrico O Eléctrico O Eléctrico O
Frigorifico / congelador (I) aprox. I 137 (15) 137 (15) 137 (15) 137 (15) 137 (15)
Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox. | 22 22 22 22 22
Capacidad total del depdsito de agua / Capacidad del depésito de agua
para la marcha 43 /15 3/15 48 /15 48 /15 43 /15
|
Enchufes 12V / 230 V / toma USB 0/6/1 0/8/1 0/7/1 0/6/1 0/9/1

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Nomad
Datos técnicos

Chasis de
Chasis de serie construccion
ligera, 1600 kg

Longitud total (cm) cm 762
Longitud carroceria aprox. cm 630
Anchura total aprox. cm 230
Altura total (cm) cm 265
Medida perimetral del toldo (cm) cm 1028
Altura interior (cm) cm 198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm 42 /34/34
Neumdticos 185 R14C 8PR
Medidas cama delantera L x An (cm) cm 210 x 135
Medidas cama central L x An (cm) cm

; 2X 200 X 85 /
Medidas cama trasera L x An (cm) M 00215 o
N° de plazas max. para dormir 4

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

1410 (1340 a

1481)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 87
Masa méxima técnicamente admisible® kg 1600
S 3004, 3.5 kW
- Gas / Combi 4
Calefaccion GJE, 4 kW Gas-
Eléctrico O
Frigorifico / congelador (I) aprox. I 137 (15)

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

Chasis de
construccion
ligera, 1700 kg

762

630

250

265
1028
198

42/34/34
195 R14C L1106

200 x 85 /190
x 85 /190 x
2100

185 x 90

3

1526 (1450 a
1602)*

81

1700

Combi 6 G/E, 6
kW Gas-
Eléctrico /
Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)

Chasis de
construccion
ligera, 1600 kg

788
650
230
265
1048
198

42/34/34

185 R14C 8PR

205 x 150

210 x 135

4

1429 (1358 a
1500)*

66
1600

55004, 6 kW
Gas / Combi 6
G/E, 6 kW Gas-
EléctricoO /
Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)

Chasis de
construccion
ligera, 1700 kq

818

675

250

265
1078
198

42/34/34

195 R14C LIT06

230 x 150

2% 200 x 85 /
200 x 210 O

4

1557 (1479 a
1635)°

36
1700

S5004, 6 kW
Gas / Combi 6
G/E, 6 kW Gas-
EléctricoO /
Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)

650 RQT

Chasis de
construccion
ligera, 2000 kg

872
735
250
265
1138
198
42/34/34

185/70 R14
LI88

230 x 155

200 x 155

4

1790 (1701 a
1880)*

97
2000

S 5004, 6 kW
Gas / Combi 6
G/E, 6 kW Gas-
EléctricoO /
Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico O

137 (15)

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la

seccion Informacion legal.



Nomad
Datos técnicos

Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox. | 22 22 22 22 22

Capacidad total del depdsito de agua / Capacidad del depésito de agua

para la marcha 43 /15 48 /15 43 /15 43 /15 43 /15
|

Enchufes 12V / 230 V / toma USB 0/7/1 0/0/1 0/9/1 0/7/1 0/9/1

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Nomad
Datos técnicos

Chasis de serie

Longitud total (cm)

Longitud carroceria aprox.
Anchura total aprox.

Altura total (cm)

Medida perimetral del toldo (cm)
Altura interior (cm)

Aislamiento suelo / paredes laterales / techo
Neumdticos

Medidas cama delantera L x An (cm)
Medidas cama central L x An (cm)

Medidas cama trasera L x An (cm)

N° de plazas max. para dormir
Masa en orden de marcha (+/-5%)*

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional®

Masa maxima técnicamente admisible®

Calefaccion

Frigorifico / congelador (I) aprox.

Depdsito aguas residuales, ltrs aprox.

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion
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Chasis de
construccion
ligera, 2200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 2200 kg

cm 942 942
cm 805 805
cm 250 250
cm 265 265
cm 1208 1208
cm 198 198
mm  42/34/34 42/34/34
195/70 R14C 195/70 R14C
L1104 L1104
cm 200 x 155 200 x 150
200 x 75 / 2x
cn 195x75/ 2x
195x750
cm 230 x 155 230 x 180
7/80 4
K 1887 (1793 a 1861 (1768 a
9 1981)* 1954)*
kg 163 219
kg 2200 2200
S 5004, 6 kw S 5004, 6 kw
Gas / Combi 6  Gas/ Combi 6
G/E, 6 kW Gas-  G/E, 6 kW Gas-
EléctricoO / EléctricoO /

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

6.4 kW Gas- 6.4 kW Gas-
Eléctrico O Eléctrico O
156 (29) / 177
| 156 (29
29) (35)0
| 22 22

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Nomad
Datos técnicos

Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua para la marcha 43 /15 43 /15

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

0/10/3 0/9/1

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Equipamiento de serie

460 EL
470 FR
490 BLF
490 EST
510 ER
510 LE
520 ELT
530 DR
560 RET
650 RQT
730 FKR
760 DR

Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrds automatica

Rueda Premium (eje tdndem) 195/70 R14 C L1104 (con llanta de acero 2200 kg hasta 2800 kg)
Rueda Premium (un eje) 195 R14 C LI106 (con llanta de acero 1700 kg y 1800 kg)

Rueda Premium con llanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg

Rueda Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI88 hasta 2000 kg

Equipamiento chasis

Amortiguadores octagonales ® 6 6 ¢ 6 6 ¢ ¢ ¢ o 0o o
Cualitativos neumdticos de marca con indice de velocidad de 100 km/h ® 6 6 6 ¢ ¢ ¢ ¢ o ¢ o o
Estabilizador AKS ® ©6 6 6 6 ¢ 6 06 ¢ © o O
Frenos automaticos AAA de AL-KO ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o
Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas e 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg =1—=1-"1-1-11-111201
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg e 6 — 6 6 6 — &6 — — — -—

Tapacubos para neumaticos de 14"

Habitaculo exterior

Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o
Claraboya Midi Heki incl. baldaquin iluminado ® ¢ 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o
Claraboya transparente Mini-Heki o ¢ 6 6 6 6 ¢ 6 ¢ o ©o O
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg ® 6 6 6 6 6 ©¢ ©¢ ¢ © © o
E;nrrtl)gilgercedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, faciles de reparar y © © 000000000 o
Faldones laterales con pilotos de sefalizacion lateral integrados o ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ 06 ¢ o o O
Mosquitera puerta habitaculo o ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ 06 ¢ o ©o O
Pasos de rueda totalmente aislados ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © 0o o
Porton cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o
Puerta entrada habitaculo entera con ventana ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o
Resistente techo de GFK ® 6 6 6 6 06 6 06 ¢ © © O
Soporte rueda de recambio en cofre de gas ® © ¢ ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ o ©o o
Ventana abatible cuarto de aseo 1111111100101 010
Ventana frontal (con cuarto de aseo en parte delantera) seqgun modelo - & - - - - - - - - @ -
Ventana frontal (segun distribucion) ® — — 6 6 6 6 06 6 & — o
Ventana panordmica en parte frontal 10 - - @ - - - - - - - — -

Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y
oscurecedor

Disefo exterior

Asas de maniobra en acabado cromado
Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco

Exterior frontal y trasera en chapa de aluminio lisa color blanco

Portones

Porton exterior 997x419 mm derecha delantera

Portén exterior 997x419 mm izquierda trasera - - & - - - - - @& - - -

Disefio interior

Diseiio de madera nogal Nagano e 0 o [ ] ® 0 o
Tapiceria Ruby ® © 6 ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ o ©° o

Equipamiento textil

Colchén doble de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal - 6 &6 — — — — 6 — o o o

Colchén individual derecho de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal ()
([

Colchén individual izquierdo de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal

Variantes mobiliario

Airplus - perfecta circulacion del aire interior; circulacién de aire detrds de armarios ® 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 O

()]
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. . . in — — —_ = (=4
Equipamiento de serie ¢ 38 :zw5s5 8¢ s
o o o o o o o o (=] o o (=]
O ~ (=)} (=) — — ~N ™M O wn [sal Ne]
< < < < wn [¥a} wn wn [Ya] N} ~ ~
Literas con barandilla anti-caida y escalera - - = = = = = = - - @ -
Médulo de 2 literas, no abatible - - - - - = - = - - @& -
Pie de mesa tubular regulable en altura — ® 6 — 6 — 06 o0 o o o o
Salén convertible en cama ® ¢ 6 ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ o ©° o
Somier especial de Idminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento
¢ ) P P o o o ° o0 00 0 0

6ptimo de los arcones debajo de las camas

Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso
Bloque cocina con frigorifico grandes (156 I.), congelador independiente y encendido eléctrico

Cocina de 3 fuegos con encendido electrénico e 6 6 6 6 6 ¢ ¢ o o
Encimera cocina con iluminacion indirecta e 6 6 6 6 6 ¢ o © O
Extractor cocina e 6 — 6 6 6 6 0 © o
Frigorifico de 137 | con congelador de 15 | ® 6 6 6 6 6 6 6 &6 o —
Practico cajon vertical (segin modelo) ® © ¢ ¢ 6 ¢ 6 ¢ ¢ © 0o o

Cuarto de aseo

Claraboya con mosquitera
Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo
Plato de ducha

Sistemas multimedia
Preinstalacion TV pantalla plana e 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o

Calefaccion

Calefaccion de gas S 3004 con encendido automatico ®e &6 — — 6 &6 — — — — — -—
Calefaccion de gas S 5004 con encendido automatico - - - - - - — e o o o o
Instalacion aire impulsado e 6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © o o

Instalacion eléctrica

Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero

incluido transformador de alto rendimiento de 340 W ® 6060606000000 00
lluminacion indirecta ® 6 6 6 6 06 6 6 ¢ o 0o O
Instalacion eléctrica a 12 V en todo el vehiculo ® ¢ 6 ¢ ¢ 6 ¢ 6 ¢ o ©° O
Luz de avance de 12 V e @6 6 6 6 6 ¢ ¢ ¢ © © o
Pared trasera de cocina iluminada ® © 6 ¢ 6 ¢ ¢ 6 ¢ o ©° o
Sistema de iluminacion LED con focos a 12V movibles (cabezal cama y salon) ® 6 6 6 6 6 ©¢ ¢ ©¢ © o o
Toma USB para guia de focos ® © ¢ ¢ 6 ¢ 6 6 ¢ o ©o o
Toma exterior CEE para instalacion a 230 V ® ©6 6 6 6 6 6 06 ¢ © © O

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua caliente ® 6 — — 6 6 — o & o °o o

Abastecimiento de agua eléctrico ® © ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¢ o 0o o

Depésito de agua potable 38 I. ® ©6 6 6 6 6 6 6 ¢ © © O

Dep6sito de aguas residuales de 22 | con ruedas ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ 6 o 0 o

Equipamiento ducha ® 6 6 6 6 6 ¢ ¢ © ¢ © o
QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién
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Packs Nomad

Styling- Styling- Styling- Styling- Styling- Styling-
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
blanco (un  blanco (un blanco (un blanco (eje blanco (eje blanco (eje
eje) eje) eje) tandem) taindem) tandem 2,8
(13254) (13254) (13254) (13256) (13256) t) (13258)
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) X X X
Tapa lanza rigida X X X X X X
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.) X X X X X X
Rueda jokey sélida de goma con indicador de carga de apoyo X X X X X X
Asas de maniobra en acabado cromado X X X X X X
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X X X
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tdndem) X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco X X
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C L1104, 2200 kg hasta 2800 kg X
Valor Pack € 5.295,- 5.705,- 5.705,- 6.570,- 6.570,- 5.755,-
Precio especial (incl. IVA) € 2.745,- 2.745,- 2.745,- 3.355,- 3.355,- 2.235,-
Ahorro cliente € 2.550,- 2.960,- 2.960,- 3.215,- 3.215,- 3.520,-
Peso adicional (kg)* 45.7 483 511 1.1 43.4 47.4
@ * INFO
La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
vehiculo y reduce la masa (til. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Paket plata Paket plata Paket plata

Styling- Styling- Styling-

Sailhgy S S Paket plata Paket plata Paket plata

(eje (eje (eje
tandem) taindem) tandem 2,8
(13257) (13257) t) (13259)

(un eje) (un eje) (un eje)
(13255) (13255) (13255)

Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titan X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) X X X
Tapa lanza rigida X X X X X X
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.) X X X X X X
Rueda jokey sélida de goma con indicador de carga de apoyo X X X X X X
Asas de maniobra en acabado cromado X X X X X X
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X X X
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes X X X X X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn metalizado X
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn metalizado X X
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tdndem) X X
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn metalizado X X
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C L1104, 2200 kg hasta 2800 kg X
Valor Pack € 5.705,- 6.210,- 6.210,- 7.075,- 7.075,- 6.260,-
Precio especial (incl. IVA) € 3.355,- 3.355,- 3.355,- 4.065,- 4.065,- 2.440,-
Ahorro cliente € 2.350,- 2.855,- 2.855,- 3.010,- 3.010,- 3.820,-
Peso adicional (kg)* 45.7 483 51.1 4.1 43.4 47.4

Winter Winter Winter Winter Winter C\I:I)i:ftoerrt
Confort Confort Confort Confort Confort paket para
Paket Paket Paket Paket Paket g
Combi 4 Combi 4 Combi 6 Combi 6 Combi 6 calce;fnc;:on
(10479) (10479) (9536) (9536) (9536) (10481)
Calefaccion suelo radiante eléctrica X X X X X X
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada X X X X X X
Tuberias calefaccion aisladas X X X X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X
Calefaccion de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X X X
Calefaccion de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamaiio del vehiculo) X
Valor Pack € 4.960,- 5.160,- 4.955,- 4.955,- 4.955,- 3.840,-
Precio especial (incl. IVA) € 3.355,- 3.355,- 3.865,- 3.865,- 3.865,- 2.540,-
Ahorro cliente € 1.605,- 1.805,- 1.090,- 1.090,- 1.090,- 1.300,-
Peso adicional (kg)* 47.6 50.1 50.1 52.8 55 35.1

gé * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Winter Winter Winter Winter Winter Winter

Confort Confort Confort Confort Confort Confort
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
SNOW SNOW SNOW SNOW PLUS SNOW PLUS SNOW PLUS
(5459) (5459) (5459) (5551) (5551) (5551)
Calefaccion de agua caliente X X X X X X
Calefaccion suelo radiante eléctrica X X X
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada X X X X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamano del vehiculo) X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio del vehiculo) X X
Calefaccion suelo radiante de agua caliente (sélo en relacién con variante
X X X
205)
Valor Pack € 6.655,- 6.655,- 6.655,- 7.775,- 7.775,- 7.775,-
Precio especial (incl. IVA) € 5.085,- 5.085,- 5.085,- 6.100,- 6.100,- 6.100,-
Ahorro cliente € 1.570,- 1.570,- 1.570,- 1.675,- 1.675,- 1.675,-
Peso adicional (kg)* 74.1 76.8 79 751 77.8 80

Mover y Paket de autonomia
eléctrica (eje tandem, traccion 4
ruedas) (5561)

Mover y Paket de autonomia

eléctrica (un eje) (5560)

Mover para caravana de un eje X
Equipamiento de autonomia eléctrica X X
Mover para caravana de eje tdndem X
Valor Pack € 5.085,- 7.320,-
Precio especial (incl. IVA) € 4.270,- 6.405,-
Ahorro cliente € 815,- 915,-
Peso adicional (kg)* 70 98

Paket de autonomia de
agua y eléctrica para
calefaccion Combi o de

Paket de autonomia de  Paket de autonomia de

Packs aguay eléctrica Combi 4 agua y eléctrica Combi 6

11031 11032 9
(HTE) (fluaz) agua caliente (9943)
Calefaccion de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital X
Equipamiento de autonomia eléctrica X X X
Depdsito de agua potable 70 I. X X X
Calefaccion de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital X
Valor Pack € 2.740,- 2.535,- 1.420,-
Precio especial (incl. IVA) € 2.340,- 2.035,- f151115,=
Ahorro cliente € 400, 500,- 305,-
Peso adicional (kg)* 55.5 55.5 40.5
é@ *INFO
La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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ATC (AL-KO Trailer Control) 965,
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colision y sistema EisEx 560,-
Detector de humo 60,-
Valor Pack 1.585,-
Precio especial (incl. IVA) 1.015,-
Ahorro cliente 570,-
Peso adicional (kg)* 7

/\ Desconocido en el momento de la publicacién

o

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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incluido en  Precios en

Equipamiento opcional * = ™

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tdndem) STP
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje) STP

Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C L1102 hasta
1600 kg.

Rueda con llanta de aluminio 185/70 R14 LI88, hasta
incl. 2000 kg

Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C L1106, 1700 y
1800 kg

Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104,
2200 kg hasta 2800 kg

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 1600 kg =

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195 R14 C LI106)

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con
llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con
llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2200 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195/70 R14 C LI104)

Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195/70 R14 C LI104)

Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195/70 R14 C LI104)

Incremento de la MTMA a 2800 kg (incl. rueda con
llanta de acero 195/70 R14 C LI104)

Equipamiento chasis

ATC (AL-KO Trailer Control) SHP
Kit reparacion pinchazos -
Patas estacionamiento reforzadas con base grande
(4 uds.)

Rueda de recambio Premium con llanta de acero
195/70 R14 C-L1 104, 2200 kg a 2800 kg

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio
185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio
195/70 R14 C-L1 102, 2200 kg a 2800 kg

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio
225/70 R15 C LI 112, 1900 kq y 2000 kg

STP

gé * INFO

€ (IVAincl.)

1.830,-
965,-

560,-
915,-
590,-

1.015,-

255,-

710,-
710,-
710,
710,-
710,-
1.115,-
1.220,-
1.220,-
1.220,-
1.220,-

1.220,-

965,-
150,-

170,-
305,-
375,
405,-

455,-

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Peso
adicional
(kg)*

0
10

24

24

24.9

Cddigo

11609
11608

836
840
838

859

322

278
278
279
279
279
394
138
6351
496
496

7713

748
620

6348
860
841
861

1092

460 EL

(0]

470 FR

(@)
(@)
(@)

490 BLF

490 EST

510 ER

(0]
(0]
(0]
o
(0]
(0]

510 LE

520 ELT

530 DR

560 RET

650 RQT

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa

especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara

730 FKR

(@)
(@)

informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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incluido en  Precios en

Equipamiento opcional * = Pk €@vand)

Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI

106, 1700 y 1800 kg - 2957
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 _ 305
C L1102, hasta 1600 kg !
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 _ e
C 8 PR - L1106,1700 y 1800 kg !
Rueda jokey sdlida de goma con indicador de carga STP 100,-
de apoyo

Tapa lanza rigida STP P55

Peso
adicional
(kg)*

19.5

19

2

Cddigo

833

837

839

10063

434

460 EL

o
(@]

470 FR

490 BLF

(0]
(@]
o
[ ]
(@]

490 EST

510 ER

510 LE

520 ELT

530 DR

650 RQT

560 RET
730 FKR
760 DR

Habitaculo exterior

Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun

tamano del vehiculo) WiFKo 515,

A|sIarI1|ento XPSl frontal, trasera y laterales (segun WI-KO 1115,
tamano del vehiculo)

Alslarrnento XPSI frontal, trasera y laterales (segun WIKO 1415,-
tamano del vehiculo)

A|s|anj|ento XPS, frontal, trasera y laterales (segun WI-KO 1115+
tamano del vehiculo)

Claraboya Heki Il incl. baldaquin iluminado = 610,-

Toldo en cassette con fijacion en el techo 3750x2500 _ 1525 -
mm o

Toldo en cassette con fijacién en el techo _ 1730.-
4000x2500 mm T

Toldo en cassette con fijacién en el techo _ 1730.-
4500x2500 mm T

Toldo en cassette con fijacion en el techo _ 2.440 -
5500x3000 mm o

Toldo en cassette con fijacion en el techo _ 2,440 -
6000x3000 mm B

Ventana trasera - 610,-

Ventanas integradas (no disponible para ventana _ 1115.-

delantera y trasera) 8

Disefo exterior

Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 1.625,-
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 2.035,-
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 2.035,-
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco STP 2.035,-
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn STP 2.035,-
Exten(_)r en chapa de aluminio lisa color plata titdn STp 2540,
metalizado

Exterlgr en chapa de aluminio lisa color plata titdn STP 2540,-
metalizado

Exterlgr en chapa de aluminio lisa color plata titdn STP 2540,-
metalizado

Fron‘taIAcon embellecedores altos y largueros porta- STp 1.015,-
equipajes

Tras.era_ con embellecedores altos y largueros porta- STp 1.015,-
equipajes

Portones

17.6

201

22.8

50.6

54.6

3

18.7
213
241
26.4
18.7

213

241

26.4

1

179

179

179

179

274

6928

6928

6928

6928

6928

1108

7561

443
443
443
443
659

659

659

659

627

624

_O__
o___
o O

O___
_O__
- — e o
O O O O

o o — -
1 192]9©
o o0 — —
—1 1919
O O O O
O O O O

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion

Informacion legal.



incluido en  Precios en Peso Cddigo

1 1 1 u Pack € (IVAincl) adicional o = 5
Equipamiento opcional i @228 g <2888 E s
o o o o o o o o o (=] o o
e ~ (o)} (=) — — ~ M el I a) [sal O
< < < < [Ya] [¥a} wn wn wn O ~ ~
Porton exterior 648x348 mm derecha delantera — 305,- 2 1072 - - - - - - — e - - - 0
Porton exterior 1069x229 mm derecha delantera — 355,- 2 1084 - - - - - 0 - - 0 0o - -
Porton exterior 1069x229 mm derecha trasera - 355,- 2 1086 - — — — 00— — 0 — — 0 o
Port6n exterior 1069x229 mm izquierda trasera - 355,- 2 1085 - - - - - - - - - - 0 -
Porton exterior 1069x299 mm delantera izquierda = 355,- 2 1083 1111120011111
Porton exterior 648x348 mm izquierda delantera - 305,- 2 1071 -0 - -0 - o000 — - -0
Portdn exterior 749x297 mm derecha trasera = 305, 2 1078 ctot=1=-"1-1-11-1111
Porton exterior 749x297 mm izquierda trasera - 305,- 2 1077 O 0 — — — — = = = = = =
Porton exterior 997x419 mm derecha trasera — 355,- 2.2 1082 - - - - — ® — — 0O e — -
Portdn exterior 997x419 mm izquierda delantera — 355,- 2.2 1079 - & — — 0O — o0 — — — e -
Tapiceria Champion — 0 10489 O O O OO OO OO0 o o o
Tapiceria Chromo = 0 10488 O O O OO OO OO O o o
Equipamiento textil
Colchén doble de 7 zonas de material requlador de
temperatura corporal con superficie de Watergel 455, 4 8214 © o © 11
Colchén individual derecho de 7 zonas de material
regulador de temperatura corporal con superficie de - 255,- 5 8216 O - -00 00 -0 — — -
Watergel
Colchén individual izquierdo de 7 zonas de material
requlador de temperatura corporal con superficie de — 255,- 2 8215 or—1-121219191 1911 1|
Watergel
Moqueta extraible - 560,- 8.5 513 O O OO0 OO OO0 oo oo
Reposacabezas en salén rotonda = 200,- 2 9236 11 1 191 1 19l9ojoj9o]©
Variantes mobiliario
Cabezal reclinable en cama individual = 140,- 1 871 aft-—t1 19191919t 1911 1
Camas gemelas convertibles en gran cama doble - 355, 5 685 o - -0 o0 oo -0 - - -
Mddulo 2 literas fijas en lugar de sal6n lateral — 355,- 0 9775 11111111119
Habitaculo interior
Detector de humo SHP 60,- 0.5 8949 olojojejojejlojolojole]©
Extintor 2 kg - 170,- 35 843 O O OO0 OO0 OO OO0 o0 o
Ampliacion cocina - 235, 1 1107 -0 - -0 — —-— -0 0 0O ©°
Frigorifico grande de 177 | con congelador
independiente de 35 | y horno integrado (Tec = 710,- 15 936 111111111119
Tower)
Horno — 810,- 17 572 O O OO0 O O 0O O0O OoO OoO o —
Cuarto de aseo alternativo - 405, 4 604 - - - - - - - - = = 0 -
Sistemas multimedia
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver - 1.015,- 3.5 1103 O O OO O 0O O 0O O o0 oo
Preinstalacion TV con soporte en dormitorio = 305, 2 9360 111111111911
Toma exterior munti-funcién 12V, 220V, TV y antena
onr 200V - 275, 1 61 O O O O O OO OO OO O
é@ *INFO
La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

)]
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incluido en  Precios en
Pack € (IVAincl.)

Equipamiento opcional *

Peso Cddigo
adicional o — 1 =1 =
o = [Ve) o i} o [~
(kg)* o £ @ & ¥ 4 @ &8 @ & ¥ o
o o o o o o o o o (=] o o
O ~ (o)} (o)} — — ~ M el I a) [l O
< < < < [Ya] wn wn wn wn O ~ ~

Calefaccion

Calefaccién adicional Ultraheat para calefaccion S _ 610 -
3004, electricidad 220 V !
Calefaccion adicional Ultraheat para calefaccion S _ 610 -
5004, electricidad 220 V !
Calefaccion de agua caliente WI-KO 2.895,-
Calefaccion de aire impulsado Combi 4 G/E incl. WEA-P, 1320 -
mando digital WI-KO o
Calefaccion de aire impulsado Combi 6 G/E incl. WEA-P, 1415.-
mando digital WI-KO o
Calef_a,cuon suelp radiante (;)e agua caliente (sélo en WI-KO 2,035,
relacion con variante 205)

Calefaccion suelo radiante eléctrica WI-KO 915,-
Impulsor 12 V para calefaccion S 5004 = 200,-
Impulsor de 12 V para calefacciéon Truma S 3004 - 255,

2 364 oo - -00 - — - — — —
2 422 =1=1=1=1=1=1-

40 205 - - - - - -0 0 0O 0 O ©
15 10480 octotor1ortotor 11111
15 9427 - - - - - — @ O O O O O
10 674 11111 12919leojojefo
9 387 O O O O 0O O O O O O O
2 178 111111 1@9l19l9o9lo]o
2 177 oo - -00—-——-—— — — —

Aire acondicionado

Aire acondicionado -
Aire acondicionado (techo) —

O O O
Instalacion eléctrica

Equipamiento de autonomia eléctrica

Instalacion de agua

Depésito de agua potable 70 I. WEA-P 200,-
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada WI-KO 1.730,-
Toma directa de agua — 305,-
Toma ducha exterior — 255,-

25 592 0O O 0O OO0 OO O o o o o
5 520 0O 0O 0O 0O O O O o o o0 o0 o
2 414 O O OO0 OO0 OO0 O o o
2 396 O O 0O 0O O O O o o O O O

Instalacion de gas

Regulador de gas de seguridad DuoControl con
sensor de colision y sistema EisEx

Toma exterior gas =

Mover y Paket de autonomia eléctrica (eje tandem,

traccion 4 ruedas) 6405
Mover y Paket de autonomia eléctrica (un eje) - 4.270,-
Paket de autonomia de agua y eléctrica Combi 4 = 2.340,-
Paket de autonomia de agua y eléctrica Combi 6 - 2.035,-
Paket de autonomia de agua y eléctrica para

calefaccion Combi o de agua caliente - 115,
Paket de seguridad - 1.015,-
Styling-Paket blanco (eje tdndem 2,8 t) = 2.235,-
Styling-Paket blanco (eje tandem) — 3.355,-
Styling-Paket blanco (eje tandem) = 3.355,-
Styling-Paket blanco (un eje) - 2.745,-
Styling-Paket blanco (un eje) = 2.745,-
Styling-Paket blanco (un eje) - 2.745,-

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

25 784 O O OO0 OO0 O o o o0 o0 o

1 187 O O OO O OO OO o o o

98 5561 - - — — — — - - - 0 0 O
70 5560 O 0O 0o oo ooo — — -
55.5 11031 Olor1=1—-19191—=1=1="1—"1-"1—
555 11032 - - — — — — — 00 O 0O o
40.5 9943 1 12190 1 121 11 11
7 8950 O O OO0 OO OO0 oo oo
47.4 13258 1-—1-1-1-1-1-1-1-"1"19]1°
43.4 13256 - - - - — — - - —-— —-— 0 0
1.1 13256 - - - = - — — - - 0 - -
511 13254 - - - = = = - - 0 - - -
483 13254 1 1o1919je1@o19ot 1 1 1
45.7 13254 O 0 — — — — — — — — — -—

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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incluido en  Precios en

Peso Cddigo

E(]UIDamlentO 0|)C|0na| d Pack € (IVAincl.) ad(ilgigc;gal 1101110101 é ¢

d1111L1HL0L00 000
Styling-Paket plata (eje tandem 2,8 t) — 2.440,- 47.4 13259 - - - = -— - - - - - 0 0
Styling-Paket plata (eje tandem) - 4.065,- 434 13257 - - - = - — - — - - 0 0
Styling-Paket plata (eje tandem) = 4.065,- 411 13257 - - = = - = = - - 0 - -
Styling-Paket plata (un eje) — 3.355,- 45.7 13255 O O — — = —m = = = = = =
Styling-Paket plata (un eje) = 3.355,- 51.1 13255 1111111190111
Styling-Paket plata (un eje) - 3.355,- 483 13255 - - 0 O o0 o oo — — — —
Winter Confort Paket Combi 4 = 3.355,- 47.6 10479 0O 0 — — — — — = = = = =
Winter Confort Paket Combi 4 - 3.355,- 50.1 10479 - - — = 00 — — = = = -
Winter Confort Paket Combi 6 — 3.865,- 55 9536 - - - = — - - - - - 0 0
Winter Confort Paket Combi 6 - 3.865,- 52.8 9536 - - - - - - - - 0 - - -
Winter Confort Paket Combi 6 = 3.865,- 50.1 9536 =1-=1-1111121 1901
Winter Confort Paket SNOW - 5.085,- 76.8 5459 - - - - - - - -0 - - -
Winter Confort Paket SNOW - 5.085,- 79 5459 - - = - - - - - - - 0 O0
Winter Confort Paket SNOW — 5.085,- 741 5459 - - - - - -0 0 - 00 - -
Winter Confort Paket SNOW PLUS = 6.100,- 80 5551 - - = = -— - - - - —- 0 0
Winter Confort Paket SNOW PLUS — 6.100,- 77.8 5551 - - - - - - - - 0 - - -
Winter Confort Paket SNOW PLUS — 6.100,- 751 5551 =111 1 112191911
Winter Confort Paket para calefaccion Combi - 2.540,- 351 10481 - -0 0o - -0 - = = - =
QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacion

STP Styling Pack SHP Pack sequridad WI-KO Winter Confort Pack WEA-P Pack de agua y autonomia eléc. M-P Mover Pack

o

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

71

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.



MM



Beduin Scandinavia

iseio,confort y espado con laBedui

Scandinavia Longitud total (cm) 768 - 942 cm
Anchura total aprox. 230 - 250 cm

Desde 1956, la Beduin da vueltas por el mundo. Fiable y cémoda,

esta caravana estd pensada para aquellas personas que sienten Altura total (cm) 265 cm

predileccion por lo especial. En el interior se han empleado Altura interior (cm) 198 cm

materiales naturales y, por su distribucién, uno tiene la sensacién

de encontrarse en un loft. Todo ello le da un aire escandinavo con El valor méaximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

un toque de lujo. Con el nuevo buque insignia de Dethleffs, ahora

es posible irse de caravaning los 365 dias del afio. La potente

calefaccion de agua caliente y la calefaccion de suelo radiante

eléctrica garantizan una temperatura agradable, aunque en el

exterior no se alcancen los 0 grados.

Tap|cer|as VentaJas

+ Amplio equipamiento de serie: calefaccién por agua
caliente, calefaccion suelo radiante eléctrico, laterales
en chapa de aluminio lisa blanca y mucho mas

+ Vacaciones Gourmet: cocina muy bien equipada con
horno integrado y amplia superficie de trabajo

+ Ambiente acogedor: I3 iluminacion indirecta y la pared
trasera de la cocina iluminada se encargan de crear un
ambiente agradable

+ Confort insuperable: los acolchados de primera calidad
y las elegantes tapicerias invitan al relax

+ La puerta del habitdculo, con 70 cm de ancho, permite
acceder comodamente al interior de la caravana

+ Idéneo para el camping de invierno: con el Winter
Confort Paket Premium opcional, la Beduin Scandinavia
es capaz de resistir las temperaturas mas bajas

MObiIiariO Eﬁ;n;:_.: AAA Brake —‘DW safety first sul'n)(')‘%f

== |® = ¥z
70¢cm | | AjrPlus & AKS
L]]1222 )t JA

+ Tapiceria Amposta + Tapiceria Badalona
O

+ Tapiceria
Tarragona O

+ Diseiio de madera roble Amberes

O opcional
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Beduin Scandinavia
Datos técnicos

{

&

Chasis de

Chasis de serie

construccion

ligera, 1800 kg

Longitud total (cm) cm 768
Longitud carroceria aprox. cm 650
Anchura total aprox. cm 250
Altura total (cm) cm 265
Medida perimetral del toldo (cm) cm 1048
Altura interior (cm) cm 198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm 42 /34/34
Neumdticos 195 R14C LIT06
Medidas cama delantera L x An (cm) cm 195 x 135
Medidas cama central L x An (cm) cm 230 x 115
Medidas cama trasera L x An (cm) cm 190 Xx7?0/ 190
N° de plazas max. para dormir 5
Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg 1621578165)i4 ¢
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 60
Masa maxima técnicamente admisible™ kg 1800
Calefaccion de
Calefaccion ag.ljlakc\zllggf,
Eléctrico
Frigorifico / congelador (I) aprox. I 137 (15)
Dep6sito aguas residuales, Itrs aprox. | 22
Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua
para la marcha 53 /15

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

Chasis de
construccion
ligera, 1800 kg

812

675

230

265
1078
198

42/34/34

195 R14C LIN06

180 x 110

205 x 80 / 190
X 80 / 205 -
190 x 215 O

3

1648 (1566 a
1730)*

55
1800

Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico

137 (15)

22

53 /15

Chasis de
construccion
ligera, 1800 kg

806
675

230

265
1078
198

42/34/34
195 R14C L1106

220 x 110

195 x 150

3

1606 (1526 a
1686)"

97
1800

Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico

137 (15)

22

53 /15

Chasis de
construccion
ligera, 1800 kg

806

675

230

265
1078
198

42/34/34

195 R14C LIT06

220 x 110

2x 200 x 85 /
200 x 210

3

1551 (1473 a
1629)"

152
1800

Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico

137 (15)

22

53/15

Chasis de
construccion
ligera, 1900 kg

818

675

250

265

1078

198
42/34/34

225/70 R15C
L1112

180 - 130 x 230

200 x 130 -
105 / 2x 190 x
70 - 50

6

1693 (1608 a
1778)*

80
1900

Calefaccion de
agua caliente,
6.4 kW Gas-
Eléctrico

137 (15)

22

53/15

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la

seccion Informacion legal.
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Beduin Scandinavia
Datos técnicos

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

0/7/3

0/7/1 0/8/1 0/7/1 0/6/3

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Beduin Scandinavia
Datos técnicos

Beduin Scandinavia m m 670 BET 690 BQT 740 BFK

Chasis de
construccion
ligera, 2200 kg

Chasis de serie

Chasis de
construccion
ligera, 2200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 2200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 2200 kg

Chasis de
construccion
ligera, 2500 kg

Longitud total (cm) cm 872 872 872 901 942
Longitud carroceria aprox. cm 735 735 735 765 805
Anchura total aprox. cm 250 250 250 250 250
Altura total (cm) cm 265 265 265 265 265
Medida perimetral del toldo (cm) cm 1133 133 1138 1163 1208
Altura interior (cm) cm 198 198 198 198 198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm 42 /34/34 42 /34 /34 42 /34 /34 42 /34 /34 42 /34/34
Neumaticos 195/70 R14C 195/70 R14C 195/70 R14C 195/70 R14C 195/70 R14C
L1104 LIo4 L1104 L1104 L1104
Medidas cama delantera L x An (cm) cm 210 - 135 x 230 230 x 135 220 x 115
Medidas cama central L x An (cm) cm 200 x 140 220 x 110 230 x 115 200 x 140 - 120
195 x 85 / 180
215 x 95 /195 2x180 x 90 / 26200 x 85/ x 90 /195 x 85
Medidas cama trasera L x An (cm) cm X95/195x  2x180x 90 O 200X 2300 200x185-155 O /195x 90
230 /180 x 850 O /180 x 80
o
N° de plazas max. para dormir 4 6/70 3 3 5/60
“ 1856 (1763 a 1901 (1806 a 1848 (1756 a 1873 (1779 a 2028 (1927 a
-50 . & - S o
Masa en orden de marcha (+/-5%) kg 1949)* 1996)" 1940) 1967) 2129)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional® kg 231 166 249 221 342
Masa méxima técnicamente admisible® kg 2200 2200 2200 2200 2500

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion de
agua caliente,

Calefaccion 64KkWGas-  6.4kWGas-  6.4kWGas-  64kWGas- 6.4 KW Gas-
Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Frigorifico / congelador (I) aprox. I 137 (15) 137 (15) 156 (29) 156 (29) 156 (29)
Depdsito aguas residuales, ltrs aprox. | 22 22 22 22 22
Capacidad total del depésito de agua / Capacidad del depésito de agua 53/15 53/15 53/15 53/15 53/15

para la marcha

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.
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Beduin Scandinavia
Datos técnicos

Beduin Scandinavia m m 670 BET 690 BQT 740 BFK
|

Enchufes 12V / 230 V / toma USB

O Equipamiento opcional

o

La masa en orden de marcha indicada es un valor estandar determinado en el
procedimiento de homologacién. Debido a las tolerancias de fabricacion, la
masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las
desviaciones de hasta + 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente
admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre
paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por
el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo
y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso mdéximo disponible para
el equipamiento opcional instalado en fébrica. La limitacion del equipamiento
opcional tiene por objeto garantizar que la masa Gtil minima, es decir, la masa
libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalacion

— Noposible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio

77
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/\ Desconocido en el momento de la publicacion

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehiculos entregados
por Dethleffs. El peso real de su vehiculo en fabrica sélo puede determinarse
cuando se pesa al final de Ia linea. Si, en casos excepcionales, el pesaje
muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa il
minima debido a una desviacién admisible del peso, comprobaremos junto con
su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa maxima del
vehiculo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa maxima
técnicamente admisible del vehiculo. Encontrara informacion detallada y
explicaciones sobre el tema del peso y la configuracion del vehiculo en la
seccion Informacion legal.



Equipamiento de serie

540 QMK
690 BQT
740 BFK

550 BET
550 RD
550 SE
590 RK
650 RE
650 RFK
670 BET

Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrds automatica

Rueda Premium (eje tdndem) 195/70 R14 C L1104 (con llanta de acero 2200 kg hasta 2800 kg)
Rueda Premium (un eje) 195 R14 C LI106 (con llanta de acero 1700 kg y 1800 kg)

Rueda Premium con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112, 1900 kg y 2000 kg

Equipamiento chasis

Amortiguadores octagonales

Cualitativos neumaticos de marca con indice de velocidad de 100 km/h
Estabilizador AKS

Frenos automaticos AAA de AL-KO

Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas

Tapa lanza rigida

Tapacubos para neumdticos de 14"

Habitaculo exterior

Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva ® 6 6 6 6 6 6 o o O
Claraboya panordmica Midi Heki con mosquitera y oscurecedor, focos integrados y apertura mediantemanivela @ ® ® ® ®@ ® @ © © ©
Claraboya transparente Mini-Heki e 6 6 6 ¢ 6 6 o o O
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg e 6 6 06 ¢ ¢ 6 0 o O
Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, faciles de reparar y cambiar ® 6 6 6 ¢ ¢ ¢ o o o
Faldones laterales con pilotos de sefalizacion lateral integrados ® 6 ¢ 6 ¢ ¢ ¢ o o O
Mosquitera puerta habitaculo e 6 6 6 ¢ ¢ 6 6 o ©°
Pasos de rueda totalmente aislados e 6 6 6 6 ¢ 6 o o O
Portdn cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio ® 6 6 6 6 6 6 o o O
Puerta entrada habitaculo entera con ventana ® 6 6 6 6 6 6 o o O
Resistente techo de GFK e 6 6 6 6 06 6 o o o
Soporte rueda de recambio en cofre de gas e 6 6 06 ¢ ¢ 6 0 o O
Ventana abatible cuarto de aseo 1111201111
Ventana frontal (segun distribucion) e 6 6 6 ¢ ¢ 6 6 o ©°
Ventana panordmica en parte frontal =11 =1-1-1"112101"
Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y oscurecedor e 6 6 ¢ ¢ 6 ¢ ¢ o o

Disefio exterior

Asas de maniobra en acabado cromado
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco

Exterior frontal y trasera en chapa de aluminio lisa color blanco

Portones

Portén exterior 1069x229 mm izquierda trasera — - - - - - - — — @9
Porton exterior 640 x 1000 mm izquierda trasera - - = = - = = = — @
Portdn exterior 648x348 mm derecha trasera - - @@ - - - - - - =
Porton exterior 997x419 mm derecha trasera - 6 — 6 — 6 6 & — -

Porton exterior 997x419 mm izquierda delantera

Disefio interior

Disefio de madera roble Amberes

Tapiceria Amposta

Equipamiento textil

Colchén doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal e — 6 — 6 — 6 — o o
Colchdn individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal - & — &6 — 6 — & — -—
Colchén individual izquierdo de 7 zonas de material requlador de temperatura corporal 1001 19010 1901 191 1
Reposacabezas en saldn rotonda ® 6 6 6 6 6 6 0 o O
Salén con acolchados y fundas de alta calidad e 6 6 6 6 6 6 o o O

Variantes mobiliario

Airplus - perfecta circulacion del aire interior; circulacién de aire detrds de armarios e ¢ 6 6 6 6 6 o © o

~
(o]



. . . o

Equipamiento de serie SEeuzxeiE 8B

(@g [aa] o [V2) o (=4 (=4 [aa] (o) [=a)

o (=3 = (=) o o o o o o

S 8 KR B X2 8 8 &5 8 X

Literas con barandilla anti-caida y escalera e — — — 6 — 6 — — o

Madulo de 2 literas, no abatible o) B N N N B e N N I

Pie de mesa tubular regulable en altura ® 6 6 6 6 6 6 o o O

Salon convertible en cama ® 6 6 6 ¢ ¢ 6 o o ©
Somier especial de laminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento 6ptimo de los

P ) P P P o 0000000 00

arcones debajo de las camas

Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso e © 6 6 6 ¢ 6 o o o
Cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico y horno integrado e 6 6 6 ¢ ¢ 6 o o ©°
Encimera cocina con iluminacion indirecta ® 6 6 6 6 6 6 o 0o O
Extractor cocina e — 6 6 6 6 6 — — -
Frigorifico de 137 | con congelador de 15 | ® 6 6 6 6 6 6 — — -—
Frigorifico de 156 | con congelador de 29 | 1 1 1 01 1 1 1201000
Horno e 6 6 06 ¢ 6 6 o o O
Practico cajon vertical (segiin modelo) ® 6 6 ¢ ¢ 6 ¢ ¢ o o

Cuarto de aseo

Claraboya con mosquitera e 6 6 06 6 6 6 o o O
Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo - & @6 6 6 6 o6 o o o
Plato de ducha ® 6 6 6 6 6 6 ¢ o o
Practico lavamanos abatible integrado en el mueble del bafio ®e - - - - - - - = -

Sistemas multimedia

Preinstalacion TV pantalla plana

Calefaccion

Calefaccion de agua caliente

Calefaccion suelo radiante eléctrica

Aire acondicionado
Aire acondicionado ® © 6 6 6 ¢ 6 o o o

Instalacion eléctrica

Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido
transformador de alto rendimiento de 340 W

lluminacién indirecta

Instalacion eléctrica a 12 V en todo el vehiculo

Luz de avance de 12V

Pared trasera de cocina iluminada

Sistema de iluminacion LED con focos a 12V movibles (cabezal cama y salén)

Toma USB para guia de focos

Toma exterior CEE para instalacién a 230 V

Instalacion de agua

Abastecimiento de agua eléctrico ® 6 6 6 6 6 6 o o O

Deposito de agua potable 38 I. e 6 6 6 6 6 6 6 o O

Deposito de aguas residuales de 22 | con ruedas e 6 6 6 ¢ 6 06 o o O

Equipamiento ducha ® 6 6 6 ¢ ¢ ¢ o o o
QO Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio A Desconocido en el momento de la publicacién

~
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Packs Beduin Scandinavia

Mover y Paket de autonomia

eléctrica (un eje) (5560)

Mover y Paket de autonomia
eléctrica (eje tandem, traccion 4

ruedas) (5561)

Mover para caravana de un eje X
Equipamiento de autonomia eléctrica X X
Mover para caravana de eje tdndem X
Valor Pack € 5.085,- 7.320,-
Precio especial (incl. IVA) € 4.270,- 6.405,-
Ahorro cliente € 815,- 915,-
Peso adicional (kg)* 70 98

Paket de autonomia de agua y eléctrica para calefaccion Combi o de agua

caliente (9943)

Equipamiento de autonomia eléctrica X
Depdsito de agua potable 70 I. X
Valor Pack € 1.420,-
Precio especial (incl. IVA) € 1.115,-
Ahorro cliente € 305,-
Peso adicional (kg)* 40.5

Winter Confort Paket

Winter Confort Paket

Winter Confort Paket

Calefaccion suelo radiante de agua caliente (sélo en relacién con variante

Premium (11332)

Premium (11332)

Premium (11332)

205) X X X
Depésito de aguas residuales de 42 litros calefactado y aislado X X X
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada X X X
Equipamiento de autonomia eléctrica X X X
Ventanas integradas (no disponible para ventana delantera y trasera) X X X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segtn tamano del vehiculo) X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segtn tamano del vehiculo) X
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segin tamafio del vehiculo) X
Valor Pack € 7.355,- 8555 28558
Precio especial (incl. IVA) € 6.305,- 6.305,- 6.305,-
Ahorro cliente € 1.050,- 1.050,- 1.050,-
Peso adicional (kg)* 82.1 84.8 87

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion

Informacion legal.
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ATC (AL-KO Trailer Control) 965,
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colision y sistema EisEx 560,-
Detector de humo 60,-
Valor Pack 1.585,-
Precio especial (incl. IVA) 1.015,-
Ahorro cliente 570,-
Peso adicional (kg)* 7

/\ Desconocido en el momento de la publicacién

o

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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Equipamiento opcional *

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tdndem)

Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)

Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C L1106, 1700 y 1800
kg

Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg
hasta 2800 kg

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con llanta de
aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con llanta de
aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de
aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de
aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de
aluminio 225/70 R15 C LI112)

Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con llanta de
acero 195/70 R14 C LI104)

Incremento de la MTMA a 2800 kg (incl. rueda con llanta de
acero 195/70 R14 C LI104)

Equipamiento chasis

ATC (AL-KO Trailer Control)
Kit reparacion pinchazos
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 225/70
R15 C LI 112, 1900 kg y 2000 kg

Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106,
1700 y 1800 kg

Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR -
L1106,1700 y 1800 kg

Rueda jokey solida de goma con indicador de carga de
apoyo

Habitaculo exterior

Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio
del vehiculo)

Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segun tamafio
del vehiculo)

Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (segin tamano
del vehiculo)

Toldo en cassette con fijacion en el techo 4500x2500 mm
Toldo en cassette con fijacion en el techo 5500x3000 mm
Toldo en cassette con fijacion en el techo 6000x3000 mm
Ventana trasera

Ventanas integradas (no disponible para ventana delantera
y trasera) 8

Disefio exterior

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los

incluido en Precios en €

Pack

SHP

WI-KO

WI-KO

WI-KO

WI-KO

(IVA incl.)

1.830,-
965,-

590,-

1.015,-

1.115,-
1.115,-
1.220,-
1.220,-
1.220,-
1.220,-

1.220,-

965,-
150,-
170,-

455,-
295,-
405,-

100,-

1.115,-
1.115,-

1.115,-

1.730,-

2.440,-

2.440,-
610,-

1.115,-

Peso
adicional

(kg)*

0
10

2

17.9

12.4

12.4

17.9

25

235
19.5
19

2

20.1

22.8

Cddigo

11609
11608

838

859

394

394

138

138

138

496

7713

748
620
6348

1092

833

839

10063

179

179

179

6928
6928
6928
1108

7561

540 QMK

550 BET

550 RD

550 SE

590 RK

O 0O 0O 0 O

0O 0O O O

OC @ O
O O e O

O 0O
O O OO
®@ O OO

650 RE

O @ O
OC @ O
OC @ O
OC @ O
o @ O

650 RFK

(0]

670 BET

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

690 BQT

o
(0]

740 BFK

determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa mdxima, se incrementa la masa

especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional
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incluido en Precios en € Peso Cddigo

Equipamiento opcional * N B

540 QMK
550 BET
550 RD
550 SE
590 RK
650 RE
650 RFK
670 BET
690 BQT
740 BFK

Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titdn

metalizado - 1.015,- 0 659 O O 0O OO OO0 O O o
Frontal con embellecedores altos y largueros porta- _ T ; 7 111110101
equipajes ™ 4y

Trasera con embellecedores altos y largueros porta- _ 1.015,- " 24 66000000600 0

equipajes 12

Portones

Portdn exterior 648x348 mm derecha delantera - 305, 2 1073 - -0 - - - - = - -
Porton exterior 1069x229 mm derecha delantera = B55E 2 1084 1121111111
Porton exterior 1069x299 mm delantera izquierda - 355,- 2 1083 - - - - -0 0 - - -
Porton exterior 749x297 mm derecha delantera = 305,- 2 1076 =111 191919 —1 1
Porton exterior 997x419 mm izquierda trasera - 355,- 2.2 1081 - - - 0 &6 - - — @ -

Disefo interior
Tapiceria Badalona - 0 11330 O O OO0 OO0 O 0o o o
Tapiceria Tarragona = 0 11331 O O O OO OO O o o

Equipamiento textil

Colchén doble de 7 zonas de material requlador de

temperatura corporal con superficie de Watergel - 455 4 8214 111111111
Colchén individual derecho de 7 zonas de material

regulador de temperatura corporal con superficie de - 255,- 5 8216 - 0 —-— o0 —-— 0 — o0 — -
Watergel

Colchon individual izquierdo de 7 zonas de material

regulador de temperatura corporal con superficie de = 2355, 2 8215 1911911911291 1
Watergel

Moqueta extraible - 560,- 8.5 513 O O OO0 OO0 OO0 oo
Variantes mobiliario

Cabezal reclinable en cama individual - 140,- 1 871 - 0 —-— o0 -0 — o0 — -
Camas gemelas convertibles en gran cama doble = 355,- 5 685 191 19001 191 191 1
Mueble tipo cémoda en lugar de banco lateral (frente salén _ 335 - 0 131 - 0 - @ - — — 0 0 O
central)

Médulo de 3 literas, no abatible = 435,- 20 200 - - - - - —-— 0 — — 0

Habitaculo interior
Detector de humo SHP 60,- 0.5 8949 O O O OO OO O o o
Extintor 2 kg — 170,- 35 843 O O O OO0 OO0 oo

Ampliacién cocina — 235, 1 1107 - - 0 - - -0 - - =

Sistemas multimedia

Elevador de pantalla Tv ™) — 305,- 5.4 7006 - 0O - 0 - —-——-—0 00
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver = 1.015,- 3.5 1103 O O O OO O O O O ©°
TV pantalla plana 32" 1) — 1.425,- 5.6 817 - 0 - - — — — 0 0 O
TV pantalla plana 32" ) = 965,- 5.6 817 —1=1=1al=1=1=1=-1=-1-
Toma exterior munti-funcién 12V, 220V, TV y antena SAT — 275,- 1 611 O O O O OO0 0O 0o o o

Calefaccion

Calefaccion suelo radiante de agua caliente (sélo en
relacién con variante 205) ©) Wi-Ko 2.035, 10 674 0O 00 o oo o o0 oo

é@ * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para

vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el en fabrica. En caso de un aumento de la masa maxima, se incrementa la masa
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por  informacién detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccién

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los Informacion legal.

modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

(o]
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incluido en Precios en €

Pack (IVA incl

Equipamiento opcional *

Aire acondicionado

Peso Cddigo
- ~ =
) adicional =1 =l al ol =l =l 21 2] & =
(ko)* 1111010000
=1 =1 =21 =1 =21 21 =21 21 21 =
1= A el o IoN LN n ~ e\ <
;N A h In A VW VW vV VvV @~

Aire acondicionado (techo)

Instalacion eléctrica

2.845,-

35 8145 O O O OO 0O O O O O

WEA-P, M-

Equipamiento de autonomia eléctrica P, WI-KO

1.220,-

38 492 O O 0O OO0 00O O o o

Instalacion de agua

Depdsito de agua potable 70 I. WEA-P 200,-
;)g)aods(l)tomc)le aguas residuales de 42 litros calefactado y WI-KO 140,-
Instalacion aguas residuales aislada y calefactada WI-KO 1.730,-
Toma directa de agua = 305,-
Toma ducha exterior - 255,

Instalacion de gas

25 592 O O O OO0 0O O O o o
6 10067 O O 0O OO0 OO0 O O O
5 520 O O O OO 0O O O O o
2 414 O O O OO OO O o o
2 396 0O 0O OO0 O 0o O o ©°

Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de

S . . HP
colision y sistema EisEx S

560,-

Toma exterior gas 150,-

Mover y Paket de autonomia eléctrica (eje tandem,

traccion 4 ruedas) - 6405,
Mover y Paket de autonomia eléctrica (un eje) - 4.270,-
Paket de autonomia de agua y eléctrica para calefaccion

Combi o de agua caliente - 115,
Paket de seguridad - 1.015,-
Winter Confort Paket Premium = 6.305,
Winter Confort Paket Premium - 6.305,
Winter Confort Paket Premium = 6.305,

O Equipamiento opcional — No posible @ Equipamiento de serie 4 Obligatorio

SHP Pack seguridad WI-KO Winter Confort Pack WEA-P Pack de agua y autonomia eléc.

gé * INFO

La instalacion en fabrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del
vehiculo y reduce la masa util. El peso adicional indicado para paquetes y
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparacion con el
equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del
equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los
modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

25 784 0O O 0O OO0 0O O O O o

187 O 0O 0o OO O o O O

- 98 11 t1rt1r1r1711111
70 50 O O O O O — — — — ~—

40.5 9943 O 0O o0 O o o o o o o

7 8950 O O 0O O o o o o o o

- 82.1 1T ir1rriri111
- 84.8 M2 — 0 0O 0O 0O 0O O O — -
- 87 [ EEE

/\ Desconocido en el momento de la publicacion

M-P Mover Pack

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para
determinar el peso maximo disponible para el equipamiento opcional instalado
en fabrica. En caso de un aumento de la masa madxima, se incrementa la masa
especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrara
informacion detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la seccion
Informacion legal.
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INFORMACION LEGAL PARA LA SELECCION DE SU CARAVANA

Las especificaciones y pruebas de peso para caravanas estan reguladas de
manera uniforme en toda Ia UE en el Reglamento de Aplicacién de la UE
n.° 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de la UE n.° 1230/2012).
A continuacion le resumimos y explicamos los términos esenciales y los
requerimientos legales de este reglamento. Nuestros distribuidores y el
configurador de Dethleffs en nuestro sitio web le ofrecen ayuda adicional
para configurar su vehiculo.

1. Masa maxima técnicamente admisible

La masa maxima técnicamente admisible (también: masa total en car-
ga técnicamente admisible) del vehiculo (p. ej., 2.000 kg) es una es-
pecificacion de masa establecida por el fabricante que el vehiculo no
puede exceder. Puede encontrar informacion sobre la masa mdxima
técnicamente admisible del modelo que ha elegido en los datos técni-
cos. Circular con un vehiculo que supera la masa maxima técnicamente
admisible es una infraccion que puede ser sancionada con una multa.

2. Masa en orden de marcha

En términos sencillos, la masa en orden de marcha es el vehiculo base con

el equipamiento de serie. Esencialmente incluye los siguientes elementos:

+ el peso del vehiculo vacio, incluidos la carroceria y los materiales
auxiliares;

. el equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipa-
miento incluidos de fébrica en el volumen de entrega esténdar;

. el depésito de agua o para conduccion lleno al 100 % segun las espe-
cificaciones del fabricante y una bombona de gas de aluminio llena al
100 %.

Puede encontrar informacién detallada sobre la masa en orden de marcha
de cada modelo en nuestros documentos de venta. Es importante tener en
cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en
orden de marcha es un valor estdndar determinado en el procedimiento
de homologacién y comprobado por las autoridades. Es legalmente admi-
sible y posible que la masa en orden de marcha del vehiculo entregado a
usted difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La
tolerancia legalmente admisible es de + 5 %. Esta tolerancia se establece
porque el legislador de la UE reconoce el hecho de que las fluctuaciones
en el peso de las piezas compradas, asi como el proceso y las condiciones
meteoroldgicas pueden causar ciertas fluctuaciones en la masa en orden
de marcha..

Estas desviaciones de peso pueden ilustrarse mediante un ejemplo de célculo:

+ Masa en orden de marcha segun documentos de venta: 1.600 kg

+ Tolerancia legalmente admisible de + 5 %: 80 kg

. Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 1.520
kg a 1.680 kg

El rango especifico de las desviaciones admisibles del peso puede consul-

tarse en los datos técnicos de cada modelo.

Dethleffs hace grandes esfuerzos para reducir las variaciones al minimo
inevitable en el marco de la produccion. Es por ello que es muy poco fre-
cuente que las desviaciones alcancen los extremos superior e inferior del
rango admisible; sin embargo, desde el punto de vista técnico no pueden

descartarse por completo, incluso con todas las optimizaciones posibles.
Por ello, Dethleffs pesa cada vehiculo al final de Ia linea para comprobar el
peso real del vehiculo y el cumplimiento de la tolerancia admisible.

3. Equipamiento opcional y masa real

Segln la definicion legal, el equipamiento opcional (también: equipa-
miento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de
equipamiento opcional no incluidas en el equipamiento de serie que se
montan en el vehiculo bajo la responsabilidad del fabricante (es decir,
de fabrica) y que el cliente puede pedir (p. ej., toldo, chapa lisa, calefac-
cion Alde, horno, etc.). La informacién sobre los pesos individuales o de
los paquetes de equipamiento opcional que puede encargarse figura en
nuestros documentos de venta. El equipamiento opcional no incluye otros
accesorios que sean instalados posteriormente por el distribuidor o por
usted personalmente después de la entrega del vehiculo.

La masa del vehiculo en orden de marcha (véase el punto 2 mas arriba)
y la masa del equipamiento opcional instalado en fabrica en un vehicu-
lo concreto se denominan conjuntamente masa real. Puede encontrar la
informacion correspondiente a su vehiculo después de la entrega en el
punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés).
Tenga en cuenta que esta informacién también es un valor normalizado.
Dado que para la masa en orden de marcha como elemento de la masa
real se aplica una tolerancia legalmente permitida de +5 % (véase el pun-
to 2), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

4. Masa util y masa atil minima

La instalacion del equipamiento opcional también estd sujeta a limites
técnicos y legales: sélo puede pedirse e instalarse en fébrica una cantidad
de equipamiento opcional que dejé suficiente peso libre para el equipaje
y otros accesorios (la llamada masa Util) sin sobrepasar la masa maxima
técnicamente admisible.

La masa util se calcula deduciendo la masa en orden de marcha (valor
nominal segun los documentos de venta, véase el punto 2 mds arriba)
y la masa del equipamiento opcional de la masa maxima técnicamente
admisible (véase el punto 1 mads arriba). La normativa de la UE establece
una masa Util minima fija para las caravanas, que debe estar disponible
para equipaje u otros accesorios no instalados de fébrica. Esta masa util
minima se calcula de la siguiente manera:

Masa atil minima en kg =10 * (n + L)
donde: «n» = nimero méximo de plazas para dormir y
«L» = longitud total de la carroceria del vehiculo (sin lanza).

La cantidad maxima de plazas para dormir equivale a las plazas para dor-
mir realmente configuradas para el vehiculo individual. Para una caravana
con 6 plazas para dormiry 7 m de longitud total de carroceria, la masa util
minima se calcula de la siguiente manera: 10 kg * (6 + 7) = 130 kq.

Para garantizar el cumplimiento de la masa Gtil minima, existe una com-
binacion maxima de equipamiento opcional que se puede pedir para cada
modelo de vehiculo. En el ejemplo anterior con una masa Gtil minima de
130 kg, la masa total del equipamiento opcional para un vehiculo con 6



plazas para dormir y una masa en orden de marcha de 1.750 kg, p. ej.,
deberia ser de un maximo de 120 kg:

2.000 kg Masa mdxima técnicamente admisible
- 1750 kg Masa en orden de marcha
- 130kg Masa util minima
= 120kg Masa maxima admisible para equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cdlculo se basa en el valor es-
tdndar de masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de
homologacién, sin tener en cuenta las desviaciones de peso admisibles
para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 mas arriba). Si en
el ejemplo se utilizan casi todo o todo el peso maximo admisible para
el equipamiento opcional de 120 kg, una desviacién del peso puede dar
lugar a que la masa Gtil minima de 130 kg se cumpla matematicamente
utilizando el valor estandar para la masa en orden de marcha, pero en la
realidad no exista esa posibilidad de carga.

Veamos también un ejemplo de calculo para un vehiculo con 6 plazas
para dormir, cuya masa en orden de marcha realmente pesada es un 2 %
superior al valor nominal:

2.000 kg Masa total técnicamente admisible

- 1.785kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo
un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)

- 120kg Equipamiento opcional (valor mdximo admisible)

= 95kg Posibilidad de carga real
(< masa Gtil minima de 130 kqg)

Para evitar esta situacion, Dethleffs reduce atin mas el peso maximo ad-
misible del equipamiento opcional que puede pedirse en funcién del mo-
delo. La limitacion del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar
que la masa Gtil minima, es decir, la masa libre legalmente especificada
para el equipaje y los accesorios de instalacion posterior, esté realmente
disponible para la carga de los vehiculos entregados por Dethleffs.

Dado que el peso de un vehiculo concreto sélo puede determinarse cuando
se pesa al final de la linea, en casos muy raros puede darse la situacion
de que no se pueda garantizar la masa Util minima al final de Ia linea, a
pesar de esta limitacion del equipamiento opcional. Para poder garantizar
la masa util minima incluso en estos casos, antes de la entrega del vehiculo
Dethleffs comprobard junto a su distribuidor y usted si, p. ej., se debe au-
mentar la masa total del vehiculo o se debe retirar equipamiento opcional.

5. Efectos de las tolerancias de la masa en orden de mar-
cha sobre la posibilidad de carga restante

Incluso sin considerar la masa Util minima, debe tener en cuenta que las
fluctuaciones inevitables de la masa en orden de marcha, tanto hacia arri-
ba como hacia abajo, tienen un efecto inverso sobre la posibilidad de car-
ga restante: si, p. ej., pide nuestro vehiculo del ejemplo con equipamiento
opcional con un peso total de 90 kg, la masa util calculada basada en el
valor estandar de la masa en orden de marcha es de 160 kg. La posibilidad
de carga realmente disponible puede desviarse de este valor y ser mayor
o menor debido a las tolerancias.

Si la masa de su vehiculo en orden de marcha es, p. ej., un 2 % superior a
la indicada en los documentos de vents, la posibilidad de carga se reduce
de 160 kg a 125 kg:

2.000 kg Masa mdxima técnicamente admisible

- 1785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo,
un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)

- 90kg Equipamiento opcional pedido para el vehiculo concreto

= 125kg Posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa Util calculada realmente esté disponible, al
momento de configurar su vehiculo deberd tener en cuenta las tolerancias
posibles y admisibles para la masa en orden de marcha.

También recomendamos pesar la caravana cargada en una bdscula antes
de cada viaje para comprobar si se respeta el peso total técnicamente
admisible. Ademds, recomendamos comprobar la carga de apoyo real del
vehiculo cargado. Esta no debe ser superior a la carga de apoyo maxima
del vehiculo de traccion. Asimismo debe respetarse la masa maxima téc-
nicamente admisible de la combinacion de los vehiculos en estado carga-
do, es decir, la masa méaxima de la combinacién de su vehiculo de traccion
y SU caravana.






INFORMACION TECNICA

Si pide su vehiculo con equipamiento adicional, debe comprobar si tiene sentido o es necesario aumentar el peso del vehiculo. El equipamiento opcional

sustituye en parte al equipamiento de serie.

NOTAS PIE DE PAGINA

1) indice de velocidad de 100 km/h sélo en relacién con "Dynamik Paket"

2) Sélo en relacion con Paket con variante 9243 "Touring Paket c'joy"

3) Sélo en relacién con variante 8699 "Mesa sujeta en pared con mecanismo de giro"

4) Sélo en relacién con variante 187 "Toma exterior gas"

5) Sélo en relacién con variante 611 "Toma exterior multifuncion 12V, 220V, TV y antena SAT"

6) Sélo en relacion con Paket con variante 7345 "Touring Paket c'go"

7) No compatible con variante 200 "mddulo de 3 literas, no abatible".

8) No compatible con ventana frontal y trasera. Estas ventanas se mantendran en su version de serie.
9) Sdlo en relacion con variante 205 "Calefaccion de agua caliente".

10) En relacion con variante 9933 "Armario altillo delantero lateral"

11) Sélo en relacion con variante 624 "Trasera con embellecedores altos y largueros portaequipajes"
12) Sélo en relacion con variante 627 "Frontal con embellecedores altos y largueros portaequipajes"
13) Precio incl. variante 131y 7006

14) Sélo en relacion con variante 131 "Mueble tipo cémoda en lugar de banco lateral (frente salon central)"
15) Precio incluye variante 7006

16) Sélo en relacion con variante 520 "Instalacion de aguas residuales aislada y calefactada".
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Indicaciones generales

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, disefio dimensiones y pesos
corresponden al momento de la impresion de este manual y a la normativa de
homologacién europea vigente en este momento.

Reservado el derecho a errores de confeccion del manual, asi como a
modificaciones técnicas relativas a la construccion y al equipamiento. Catalogo
de datos técnicos 02/2024 valido a partir del 15.09.2023. Los precios indicados
en este catdlogo siempre son P.V.P. recomendados de Dethleffs GmbH & Co. KG,
incluido el IVA espaiol.

En algunas imagenes de este documento puede aparecer equipamiento
opcional con el incremento de precio que ello conlleva. Queda expresamente
reservado el derecho a introducir modificaciones. Con la publicacién de este
catalogo, las versiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada pais
dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

DMS Motorhome Ibérica S.L.U.
¢/ Murcia 6-8, loc. 15 - 08026 Barcelona
www.dethleffs.es - info.es@dethleffs.de

vethleffs

Un amigo de la familia
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